附件1

	智能锁配置参数表（505、506、509）

	序号
	项目
	技术参数/功能描述

	1
	开锁方式
	指纹开锁
	1、半导体采集器；
2、不大于100枚；
3、指纹对比时间小于0.5秒；
4、拒真率小于0.01%；
5、误识率小于0.0001%
6、启动时间小于0.5秒。

	
	
	密码开锁
	1、密码（管理10组，普通用户90组）；                          2、触摸屏，                          3、6-12位虚位密码输入。

	
	
	感应卡开锁
	100组，标配3张卡

	
	
	钥匙开锁
	标配2把钥匙

	
	
	微信小程序
	一次性密码开锁

	2
	外观
	外形尺寸L*W*H（室外/室内）
	420*75*22（单位：mm)

	
	
	锁壳面板表面处理工艺
	烤漆

	3
	开/锁门功能
	天地钩
	可选

	
	
	反锁
	旋钮反锁

	
	
	锁门时锁舌弹出方式
	自动

	
	
	开锁时锁舌回缩方式
	自动

	4
	主要材质
	锁壳
	铝合金

	
	
	锁体
	铁/不锈钢可选

	
	
	执手
	铝合金

	5
	适用门厚度
	50至110毫米

	6
	安全性能
	锁芯防次级别
	C级

	
	
	整锁防盗级别
	B级（公安部认证）

	
	
	异常报警
	1、防撬报警：门锁锁闭状态下，从外部强制撬动门锁入侵时会产生报警.                         2、错误报警：连续错误输入5次密码、指纹或卡片会发出报警警示，之后进入系统锁定状态，一分半钟后自动恢复，如此连续。可有效防止儿童玩耍和不法欲解密者。

	
	
	开门自动锁止
	开门后5秒内锁舌自动回锁，门锁进入闭锁状态。

	
	
	增强安全
	用户可根据需要设置成双重身份验证模式，以增加安全级别。

	
	
	抗静电干扰能力
	大于15000V

	7
	电源
	工作电源
	标称值7.4V 4200maAh的锂电池，可重复充电使用。

	
	
	应急电源
	5V/2A充电宝

	
	
	欠压指示
	电压低于6.6V时，系统应有语音提示，且保障此时还能正常开启至少10次。

	8
	电流
	静态（待机）
	典型静态电流小于100uA。

	
	
	动态（开启与锁闭）
	小于2A

	9
	工作温度
	　
	负25℃至65℃

	10
	相对湿度
	　
	15%至93%


	智能锁配置参数表（7楼、9楼、10楼）

	序号
	项目
	技术参数/功能描述

	1
	开锁方式
	指纹开锁
	1、半导体采集器；
2、不大于100枚；
3、指纹对比时间小于0.5秒；
4、拒真率小于0.01%；
5、误识率小于0.0001%
6、启动时间小于0.5秒。

	
	
	密码开锁
	1、密码（管理10组，普通用户90组）；                          2、触摸屏，                          3、6-12位虚位密码输入。

	
	
	感应卡开锁
	100组，标配3张卡

	
	
	钥匙开锁
	标配2把钥匙

	
	
	微信小程序
	一次性密码开锁

	2
	外观
	外形尺寸L*W*H（室外/室内）
	380*78*25（单位：mm)

	
	
	锁壳面板表面处理工艺
	烤漆

	3
	开/锁门功能
	天地钩
	可选

	
	
	反锁
	旋钮反锁

	
	
	锁门时锁舌弹出方式
	自动

	
	
	开锁时锁舌回缩方式
	自动

	4
	主要材质
	锁壳
	铝合金

	
	
	锁体
	铁/不锈钢可选

	
	
	执手
	锌合金

	5
	适用门厚度
	50至110毫米

	6
	安全性能
	锁芯防次级别
	C级

	
	
	整锁防盗级别
	B级（公安部认证）

	
	
	异常报警
	1、防撬报警：门锁锁闭状态下，从外部强制撬动门锁入侵时会产生报警.                         2、错误报警：连续错误输入5次密码、指纹或卡片会发出报警警示，之后进入系统锁定状态，一分半钟后自动恢复，如此连续。可有效防止儿童玩耍和不法欲解密者。

	
	
	开门自动锁止
	开门后5秒内锁舌自动回锁，门锁进入闭锁状态。

	
	
	增强安全
	用户可根据需要设置成双重身份验证模式，以增加安全级别。

	
	
	抗静电干扰能力
	大于15000V

	7
	电源
	工作电源
	工作电压为1.5V的咸性电池4节 4200maAh的锂电池，可重复充电使用。

	
	
	应急电源
	5V/2A充电宝

	
	
	欠压指示
	当电池电压低于4.8V,系统应有语音提示，且保障此时还能正常开启至少10次。

	8
	电流
	静态（待机）
	典型静态电流小于60uA

	
	
	动态（开启与锁闭）
	小于300mA

	9
	工作温度
	　
	负25℃至65℃

	10
	相对湿度
	　
	15%至93%


附件2

报价人参加本项目无串通行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通报价的情形（包括但不限于）：

1.不同报价人的报价文件由同一方或者某个人编制或授意编制；

2.不同报价人委托同一单位或者个人办理报价事宜；

3.不同的报价人的报价文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同报价人的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.不同报价人的报价文件相互混装。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形（包括但不限于）：
1.报价人直接或者间接从采购相关方获得其他报价人的相关信息并修改其报价文件；

2.报价人按照某个采购相关方的授意撤换、修改报价文件或者报价文件；

3.报价人之间协商报价；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的报价人按照该组织要求协同参加采购活动；

5.报价人之间事先约定一致抬高或者压低报价报价，或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定报价人成交，然后再参加报价；

6.报价人之间商定部分报价人放弃参加采购活动或者放弃成交；

7.报价人与采购人之间、报价人相互之间，为谋求特定报价人中标或者排斥其他报价人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

                     报价人名称（公章）

                                年    月     日
