附件：一
	一、项目要求

	序号
	名称
	数量
	需求内容

	1
	无人机
	2
	副摄像素数：4800万
主摄像素数：2000万
实时图传质量：1080p
机身重量：958g
最大飞行时间：43分钟
是否支持北斗系统：支持
包含：遥控器+3块电池+充电管家+多功能收纳包+ND镜套装。

	2
	水下摄像机
	1
	主摄像素数：1200万
最大抗风速：2m/s
图片格式：JPEG；DNG
电池容量：97.2Wh
数据传输：有线传输
最大飞行时间：240分钟
机身重量：3900g

	3
	摄像机
	1
	焦点数量：759个
接口：HDMI；NFC；Wi-Fi
视频拍摄能力：4K 120P
滤镜直径：77mm
有效像素：1210万
连拍速度：10/s
存储介质：SD卡；SDHC卡
液晶屏类型：侧翻屏
包含：镜头FE16-35 F2.8GM 2代

	4
	通话系统
	1
	通话距离：视距350米
发射功率：最大21dbm（125.9mW）
电池容量：700mAh
麦克风类型：驻极体
一拖五 满足最多6路通话

	5
	[bookmark: _GoBack]闪光灯
	2
	闪光指数（1/1档位）：GN=16.1（±0.1）
闪光灯功率：12W
闪光灯档位：8级：1/128-1/1
传输距离：30米
闪光模式：TTL模式 M模式
回电时间：约0.001-1.7秒
包含：安装环+适配环【双灯】

	
	
	2
	功率：76Ws
指数：GN=60（m ISO100）
全功率闪光：约480次
回电时间：约1.5秒
适用相机品牌：佳能

	6
	摄像包
	2
	款式：双肩式
材质：涤纶（聚酯纤维）
重量：1.45kg
总容量：25L

	7
	相机三脚架
	1
	展开高度：<1.4M
材质：碳纤维
商品承重：10kg
类型：脚架+云台套装
云台类型：球型云台
脚架节数：4节

	8
	电池
	2
	容量：2600mAh
电压：7.2V
兼容：佳能

	9
	移动固态硬盘
	3
	容量：1TB；
最高连续读速：1050MB/s；

	10
	内存卡
	2
	容量：128GB
写入速度：150MB/s
读取速度：205MB/s

	11
	微型照相运动相机
	2
	功能：可遥控；机身防抖；自拍；延时拍摄；手柄；全景拍摄
最大光圈：F2

	2、 商务要求
1、报价要求必须含以下部分，包括：
（1）货物的价格；
（2）必要的保险费用和各项税金；
（3）其他（如运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后货物、更新升级等费用）；
2、合同签订期：自结果公告发出之日起7日内；
3、交货期：自合同签订之日起5个日历日内；
4、交货地点：广西南宁市青秀区佛子岭路16号；
5、交货方式：现场交货；
6、质量保证期壹年（自交货并验收合格之日起计），若厂家免费质保期超过壹年的,按厂家规定保修，质保期后提供终身维修服务，其余按供应商提交的售后服务承诺书执行；对因采购方人员的不正当使用所造成的损坏不归中标供应商负责保修的，但中标供应商也要积极帮助采购人修理，并保证提供优惠价格的配件和服务。
7、付款条件
货物到货并经甲方验收合格后，甲方自收到乙方正规合法的增值税发票，甲方在15个工作日内支付100%合同款给乙方。
8、其他要求：
参与投标的供应商需符合国家相关规定，对进入详评的，采用综合评分法。



