附件1
采购需求
	一、项目要求

	根据业主单位需求完成2022年第2季度至2023年第1季度南宁市五县（市）功能区声环境质量监测140点次、区域声环境质量监测501点次、道路交通声环境质量监测100点次等声环境质量监测工作，并根据相关要求核实更新噪声监测点位信息。
如业主单位对监测结果有质疑，中标供应商需进行解疑，必要时配合调查或复测，且不产生额外费用。

	名称
	数量
	需求内容

	[bookmark: _Hlk59721275]功能区声环境质量监测
	140点次
	区域
	点位数量（个）
	监测项目
	监测方式
	监测频率

	
	
	横州市
	7
	Leq、L90、L50、L10、SD、Lmax、Lmin
	24小时连续监测
	每季度监测1次，全年4次

	
	
	宾阳县
	7
	
	
	

	
	
	隆安县
	7
	
	
	

	
	
	上林县
	7
	
	
	

	
	
	马山县
	7
	
	
	

	
	
	工作要求：
1. 监测方案需提前征求业主单位意见，于2022年 5月 30日、8 月30 日、11 月25日及2023年2 月28日前完成本季度功能区声环境质量监测并按附件3要求向业主单位报送监测数据。
2. 监测工作质量保证按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）等相关规定执行。
3. 以上监测点位基本信息（包括测点名称、测点经度、测点纬度、测点高度、测点参照物等）如有更新，以最新信息为准。
4.根据相关要求核实更新噪声监测点位信息。

	区域声环境质量监测
	501点次
	区域
	网格数量（个）
	监测项目
	监测方式
	监测频率

	
	
	横州市
	100 
	昼间Leq、L90、L50、L10、SD、Lmax、Lmin
	每个点位测量10分钟
	秋季监测1次，全年1次

	
	
	宾阳县
	100 
	
	
	

	
	
	隆安县
	100 
	
	
	

	
	
	上林县
	101 
	
	
	

	
	
	马山县
	100
	
	
	

	
	
	工作要求：
1.监测方案需提前征求业主单位意见，于2022年11 月 25日前完成区域声环境质量监测并按附件3要求向业主单位报送监测数据。
2.监测工作质量保证按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）等相关规定执行。
3.以上监测点位基本信息（包括测点名称、测点经度、测点纬度、测点高度、测点参照物等）如有更新，以最新信息为准。
4.根据相关要求核实更新噪声监测点位信息。

	道路交通声环境质量监测
	100点次
	区域
	点位数量（个）
	监测项目
	监测方式
	监测频率

	
	
	横州市
	20
	昼间Leq、L90、L50、L10、SD、Lmax、Lmin、20分钟车流量（分中小型车和大型车）
	每个点位测量20分钟
	秋季监测1次，全年1次

	
	
	宾阳县
	20
	
	
	

	
	
	隆安县
	20
	
	
	

	
	
	上林县
	20
	
	
	

	
	
	马山县
	20
	
	
	

	
	
	工作要求：
1. 监测方案需提前征求业主单位意见，于2022年11 月25日前完成道路交通声环境质量监测并按附件3要求向业主单位报送监测数据。
2. 监测工作质量保证按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）等相关规定执行。
3.以上监测点位基本信息（包括测点名称、测点经度、测点纬度、测点参照物、路段名称、路段长度、道路总宽度、机动车车道数、车道类别、道路等级等）如有更新，以最新信息为准。
4.根据相关要求核实更新噪声监测点位信息。

	二、商务要求

	1、报价要求
本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务的价格（包括人工、材料、设备等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）验收及专家评估费用等。（4）与本项目有关的其他一切费用。
采购人不再支付成交价格以外的任何费用。
2、项目服务时间及服务地点
（1）服务期限：1年
（2）服务地点：南宁市五县（市）
3、服务交付时间及交付地点
（1）交付时间：合同签订后，在监测工作要求时间内交付。
（2）交付地点：南宁市民主路45号
4、付款条件
合同签订之日起10个工作日内支付合同款的40%；中标供应商在规定时间内完成2022年第2～4季度功能区声环境质量监测、区域声环境质量监测及道路交通声环境质量监测且通过采购人审核后，支付合同款的55%；中标供应商在规定时间内完成2023年第1季度功能区声环境质量监测且通过采购人审核后，支付合同款5%的尾款。付款前成交供应商先开具增值税普通发票给采购人。



附件2
综合评分办法
一、评审原则
(一）评审小组构成：本项目的评审小组由采购单位组建，成员包含技术、经济等方面专业人员，成员人数为三人以上（含三人）单数。
(二）评审依据：本评审办法和供应商提交的响应文件。
(三）评审方法：综合评分法。
二、评审方法
供应商提交的报价及资格材料经初核符合要求的进入详评，评审小组将按本评审办法和响应文件为评定依据，采用百分制综合评分法：
评分细则（按四舍五入取至百分位）：
（一）价格分…………………………………………………  10分
1、评审价为供应商的报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交人的成交报价＝最终报价。
2、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，供应商为小型和微型企业，并在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其所竞标产品为小型和微型企业生产的，对其竞标价格给予6%的扣除。
3、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
4、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、政策性扣除计算方法。
供应商被评定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业且其所竞标产品为小型和微型企业产品的，该供应商的磋商报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=初始报价×（1-6%）；除上述情况外，评审报价=最终报价。
6、以进入评审的最低的评审报价为（按价格总分填写）分。
7、某供应商价格分 = 供应商最低评审报价（金额）/某供应商评审报价（金额）×（按价格总分填写）分
（二）实施方案分……………………………………………………………… 20分
投标人提供《2022年第2季度至2023年第1季度南宁市五县（市）声环境质量监测实施方案》（以下简称“实施方案”），根据实施方案的专业性、科学性和可操作性，以及各项服务措施方案详细程度、工作进度、质量控制、人员投入、完成时效等内容进行评审，其中：
一档（10 分）：实施方案符合项目基本要求，工作流程、人员配备、工作措施、工作方法、工作手段等基本规范，且项目进度控制措施、质量控制措施、安全保障机制和应急预案有一定可操作性，满足工作时限要求。
二档（15 分）：实施方案详细、合理，符合项目要求。工作流程、人员配备、工作措施、工作方法、工作手段等规范且可操作；项目进度控制措施详细可行；管理体系完整；质量保证及质量控制措施可行；具体的数据检查、质量控制以及反馈纠正措施详细；安全保障机制完整且具有明确的预防和补救措施应急预案，完成工作时间具有一定的提前量。
三档（20 分）：实施方案详细、科学、合理，除符合项目要求外，提高额外保障服务。工作流程、人员配备分工合理、工作措施、工作方法、工作手段等规范、详细，可操作性强；列出项目工作进度计划表，进度控制措施详细、科学；管理制度和管理体系完善，有明确详尽的质量保证及质量控制措施，并落实到具体负责人；数据检查、质量控制以及反馈纠正措施全面、科学、合理，并落实到具体质量监督人员；有安全保障机制且可操作性强；有合理可行的应急预案，充分考虑多种突发情况，具有有效的预防和补救措施，完成工作时间有充足的提前量。
（三）项目人员投入分……………………………………………………………… 30分
1. 项目负责人（指定 1 人）满分10分
项目负责人具有与本项目相关专业正高级（教授级）职称得5分，副高级职称得3分；具有10年及以上生态环境检测经验得5分，具有5年及以上生态环境检测经验得3分。
2. 项目投入技术人员（不含项目负责人）满分20分
项目投入技术人员11 人及以上得 10 分，7-10 人得 6 分，4-6 人得 2 分；项目投入技术人员具有与本项目相关专业副高级职称每人得3分，中级职称每人得1分，职称分最高10分。
投标人提供以上人员聘任合同及缴纳社保证明材料，职称证书等证明资料（所有资料均要求提供复印件并加盖公章，原件备查）。
（四）仪器设备及车辆投入………………………………………………………… 15分
1. 仪器设备（满分10分）
投标人提供与本项目相关的仪器设备满足最低台（套）数7台（套）得1分，每增加1台（套）加1分，满分10分。仪器设备必须为投标人所有，提供相关证明材料（发票或采购合同至少提供一项，检定或校准合格证书至少提供一项），不提供证明材料或提供材料信息不完整的，该项不计分。
2. 监测车辆投入情况（满分5分）
项目投入车辆满足最低数量3台得1分，每增加1台加1分，满分5分。投标人自有车辆要求提供车辆清单、有效的行驶证或购车合同，租赁车辆需提供租赁合同或租赁合作意向书（租赁合同或租赁合作意向书应明确车辆数量）。

本项下可对供应商历年同类项目业绩、售后服务方案等内容设置评分项，所列评审要求表述应尽可能客观、量化。
（五）商务业绩分…………………………………………………………………… 25分
1.投标人近3年来（从2019年1月1日起算），参加国家或省级质量技术监督部门、生态环境主管部门组织的监测能力验证或技能竞赛（项目不限），其中：
①能力验证：结论为满意达 5 项次得 5 分，每多 1 项次加 1 分，该项满分10分。（须提供对应的通知文件复印件，原件备查）
②技能竞赛：获得一等奖得3分、二等奖得2分、三等奖得1分，每多1项次按类别加分，该项满分5分。（须提供对应的获奖证书复印件，原件备查）。
2. 投标人近3年来（从2019年1月1日起算），具有与本次采购内容相类似的声环境质量委托监测项目业绩的，每项业绩得 1 分，该项满分 10分。投标人须提供以下证明材料，否则不计分。证明材料包括但不限于以下文件（提供复印件，原件备查）：①合同，必须包含金额、签订合同双方的名称及印章、合同标的等；②验收材料及相关业主意见等。

总分值=（一）+（二）+（三）+（四）+（五）

三、成交候选人推荐原则
由评标小组根据综合得分由高到低排列次序（总得分相同时，依次按投标报价低优先、实施方案分高优先、项目人员投入分高优先、仪器设备及车辆投入分高优先、业绩分高优先、商务分高优先的顺序排列）将排名前三的列为成交候选人，并确定排名第一名的成交候选人为中标供应商。
排名第一名的成交候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，业主单位可以确定排定第二的成交候选人为中标供应商。排名第二名的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，业主单位可以确定排名第三名的成交候选人为中标供应商。

附件3
南宁市5县（市）环境噪声监测数据表

一、2022年X季度南宁市5县（市）功能区声环境质量监测数据表
	行政区划代码
	监测年度
	点位编码
	测点名称
	测点经度
	测点纬度
	测点高度(m)
	测点参照物
	功能区代码
	月
	日
	时
	分
	Leq
	L10
	L50
	L90
	最大值
	最小值
	标准差（SD）
	监测站名
	监测仪器型号
	监测仪器编号
	监测前校准值
	监测后校准值
	声校准器测量声压值
	声校准仪器型号
	声校准仪器编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	点位名称
	点位代码
	功能区类别
	Ld
	Ln
	Ldn

	xx县
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1类区域
	
	
	

	2类区域
	
	
	

	3类区域
	
	
	

	4类区域
	
	
	



二、2022年南宁市5县（市）区域声环境质量监测数据表
	行政区划代码
	监测年度
	点位编码
	测点名称
	测点经度
	测点纬度
	测点参照物
	网格边长（m）
	网格覆盖人口(万人)
	功能区代码
	月
	日
	时
	分
	声源代码
	Leq
	L10
	L50
	L90
	最大值
	最小值
	标准差(SD)
	监测站名
	监测仪器型号
	监测仪器编号
	监测前校准值
	监测后校准值
	声校准器测量声压值
	声校准仪器型号
	声校准仪器编号
	点位控制等级
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均
	xx县
	/
	
	
	
	
	
	
	
	/

	
	xx县
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	



3、 2022年南宁市5县（市）道路交通声环境质量监测数据表
	城市道路交通声环境监测数据

	行政区划代码
	监测年度
	点位编码
	测点名称
	测点经度
	测点纬度
	路段名称
	路段长度（m）
	道路总宽度（m）
	机动车车道数
	车道类别
	道路等级
	测点参照物
	路段覆盖人口（万人）
	月
	日
	时
	分
	大型车20min车流量
	中小型车20min车流量
	Leq
	L10
	L50
	L90
	最大值
	最小值
	标准差(SD)
	监测站名
	监测仪器型号
	监测仪器编号
	监测前校准值
	监测后校准值
	声校准器测量声压值
	声校准仪器型号
	声校准仪器编号
	点位控制等级
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	平均
	xx县
	　
	　
	/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	/

	
	xx县
	　
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	　



[bookmark: _GoBack]四、注意事项：要求拍摄现场监测水印照片（信息包括：监测点位经纬度、海拔高度、测点参照物、仪器信息、点位名称、采样时间、监测人员等），提交监测数据结果时作为监测佐证材料一并提交。
