
广西壮族自治区废铅酸蓄电池收集和转移管理制度试点工作方案
（征求意见稿）
为贯彻落实《国务院办公厅关于印发生产者责任延伸制度推行方案的通知》（国办发〔2016〕99号），开展废铅酸蓄电池收集和转移制度试点，支持生产企业建立废弃电器电子等产品的新型回收体系，通过依托销售网络建立逆向物流回收体系，推进生产者责任延伸的落实，结合我区具体情况，制定本方案。
一、工作目标

通过开展废铅酸蓄电池收集和转移制度试点，逐步实现目前市场废旧铅酸蓄电池无序收集向有序收集方式的转变，规范废旧铅酸蓄电池收集和转移，打击“倒酸”等各种违法行为，防止环境污染，推进生产者责任延伸的落实。

二、工作依据
1.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修订版）

2. 《国务院关于印发循环经济发展战略及近期行动计划的通知》（国发〔2013〕5号）
3.《国务院办公厅关于印发生产者责任延伸制度推行方案的通知》（国办发〔2016〕99号）

4.《危险废物经营许可证管理办法》（国务院令第408号）
5.《国家危险废物名录》（2016版）

6. 《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局令1999年第5号）
    7.《广西重金属污染综合防治“十三五”规划》（2016年）
8.《铅蓄电池生产及再生污染防治技术政策》（2016年版）
9.《关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》（国办发〔2011〕49号）
10. 《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2009）
11. 《铅蓄电池行业规范条件（2015年版）》(工信部2015年第85号公告)
12. 《废电池污染防治技术政策》（2016年版）
13. 《再生铅行业规范条件(2016年版)》
14. 《关于开展废铅蓄电池收集和转移管理制度试点工作的函》（环固管函〔2016〕163号）
15. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

16. 《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）

三、试点内容
广西辖区内符合条件、地理位置分布合理的相关铅酸蓄电池生产、销售、收集、贮存、利用处置企业，开展废铅酸蓄电池收集和转移备案制度试点工作。
四、试点企业基本条件
（一）试点单位应为广西辖区内依法成立的铅酸蓄电池生产企业或废铅酸蓄电池危险废物经营许可证持证企业。
（二）符合相关环保要求。试点单位应具备独立的规范标准的贮存场地及设施、收集包装设备、专用运输工具、称重器具等。试点单位应依法执行危险废物标识、事故应急预案管理等保障日常经营安全的规章制度，备有污染防治措施和事故应急救援措施。近一年内未发生环境污染事故和环境违法行为，未受到环保部门的行政处罚。试点单位应建立废铅酸蓄电池信息管理系统，实现对相关收集、贮存、利用处置情况的准确追踪。

（三）具有铅酸蓄电池收集系统，具备履行生产者责任的能力。

铅酸蓄电池生产企业通过企业在广西的产品销售、维修等网点，逆向回收废铅蓄电池，并将其转移至相应危险废物经营许可证单位无害化利用处置。鼓励通过“以旧换新”等方式进行回收。
废铅酸蓄电池危险废物经营许可证持证企业可通过自建或联合共建等方式，在广西辖区内建设废铅蓄电池收集网点。收集网点收集的废铅酸蓄电池须运回本企业处置，本企业无处置能力的，交由有相应危险废物经营许可证单位进一步利用处置。
废铅酸蓄电池收集贮存网点的建设分为暂时存放（简称 “暂存点”）和长期贮存（简称 “收集站”）两种方式。“暂存点”主要用于收贮存放时间较短、数量较少的辖区内个人、快修店、汽修厂等零散的废铅酸蓄电池。“收集站”用于收贮存放时间较长、数量较大的 “暂存点”收集的或者企业、单位产生的废铅酸蓄电池。铅酸蓄电池生产企业和废铅酸蓄电池危险废物经营许可证持证企业可根据实际需求选择收集贮存网点的建设方式
“暂存点”和“收集站”贮存设施建设标准，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB-18597）、《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2009）标准的有关要求，并采取必要的防护措施进行建设和管理，具备独立的场地和足够的贮存空间，配备废气排气、液体导流收集系统、称重设备、防火装置、视频监控等设施。铅酸蓄电池销售单位可以以销售单位库房改造建成为暂存库，但应配备防止破损铅酸蓄电池污染环境的必要防护设施，并与产品电池隔离，独立分区存放，禁止混放。废铅酸蓄电池贮存应同向有序堆放整齐，防止电池短路起火，造成事故。
 “暂存点”占地面积原则上不小于30平方米，贮存量不大于30吨，贮存时间不超过10天。“收集站”占地面积原则上500平方米以上，贮存时间最长不得超过1年。“暂存点”可以以销售单位库房改造，“收集站”鼓励建于已通过规划环评审查的工业园区的工业用地或仓储用地。

五、工作程序
（一）企业提出申请
广西辖区内铅酸蓄电池生产企业和废铅酸蓄电池危险废物经营许可证持证企业以自愿的原则向环境保护厅申请。

申请单位必须填写《广西废铅酸蓄电池收集和转移管理制度试点单位申请报告》（附件1），并提供相关证明材料，提交环境保护厅。

（二）试点资格审核

环境保护厅组织市县（区）环境保护部门、相关单位及专家对申请单位进行论证，并开展现场核查（附件5）。对通过论证和现场核查的单位，环境保护厅同意开展试点工作并进行网上公示；对没有通过论证和现场核查的单位，书面通知其不纳入本次试点范围。

（三）确定试点名单
环境保护厅确定试点单位后，对试点单位的收集站、暂存点进行统一编号（附件2），并在厅门户网站公布全区试点单位及其收集站、暂存点名单、基本信息（包括收集站名称、服务范围、地址、联系人等）及相关要求（附件3）。
（四）开展试点收集贮存工作
试点单位根据环境保护厅门户网站公布的收集站、暂存点及相关要求，在服务范围内进行收集、存储。在收集过程中不应对废铅蓄电池的品牌、种类、型号等信息进行限制。试点单位应加强对其“暂存点”或“收集站”的日常管理，并落实废铅酸蓄电池环境管理主体责任。
六、工作要求
（一）施行试点管理制度
1.收集备案制度。试点期间，各试点单位及其所属收集网点统一由环境保护厅进行信息备案，在厅网站上公布，确认试点单位收集资格，规范收集程序和收集行为。

2.转移备案制度。在试点地区将零星收集的废铅酸蓄电池转移至“暂存点”或“收集站”的过程，可以不使用专用运输车辆，但要确保运输过程环境安全。集中产生废铅酸蓄电池的单位转移至“暂存点”或“收集站”的过程以及区内各“收集站”之间相互转移的，须使用专用运输车辆运输。
“暂存点”和“收集站”之间转移废铅酸蓄电池，或废铅酸蓄电池由“暂存点”或“收集站”转移到试点的铅酸蓄电池生产企业或废铅酸蓄电池危险废物经营许可证持证企业过程，可不执行危险废物转移联单，须填写完整的转移台账记录（见附件4）；铅酸蓄电池生产企业将废铅酸蓄电池转移至危险废物经营单位过程，或集中产生废铅酸蓄电池的产废单位转移废铅酸蓄电池过程，须执行危险废物转移联单。

（二）其他要求
1. 收集站、暂存点所在地市、县（区）环境保护部门要做好日常监督管理工作。

2. 对试点过程中出现的重大事项，各试点单位应及时向各级环境保护部门及相关部门报告。
3. 试点期间，试点单位应在每月10日前，向所在地设区市环境保护局报送上月铅酸蓄电池销售量、废铅酸蓄电池收集、贮存和转移等情况（附件4），并在试点工作结束后报送试点工作总结；所在地设区市环境保护局定期向环境保护厅上报季度试点工作信息及年度工作总结。
七、保障措施
（一）突出源头管控，实施试点备案

加强废铅酸蓄电池源头管理，推进生产者责任延伸，实施试点单位备案公告制度，加强对试点单位的监督管理，规范收集，禁止“倒酸”行为，减少或杜绝非法收集。实现铅酸蓄电池生产、销售、收集、贮存、运输转移、再生处理等产业链闭环可追溯管理。

（二）组织宣传培训，提高环境管理水平

各试点单位应加强其工作人员的教育培训，确保其了解国家和我省的相关法律法规及相关规范性文件，掌握废铅酸蓄电池收集、转移、暂存的正确方法和操作程序，提高规范化运营操作和管理水平。
（三）加强现场执法，严厉查处违法行为

各级环境保护部门应加强对试点单位的现场执法检查，一旦发现试点单位在试点期间有违法行为，环境保护厅将立即取消其试点资格，并由当地环境保护部门依法追究其法律责任。

附件：1.《广西废铅酸蓄电池收集和转移管理制度试点单位申请报告》编制内容；

2．广西试点单位注册及贮存场所编码规则；

3. 广西废铅酸蓄电池收集站、暂存点统计表；
4. 广西铅酸蓄电池销售记录表/月报表、废铅酸蓄电池收集和转移台账记录表/月报表样式；
5. 广西废铅酸蓄电池贮存场所现场环保核查表。
附件1

《广西废铅酸蓄电池收集和转移管理制度试点单位申请报告》编制内容
一、申请试点单位基本情况
1.试点单位名称，负责人及联系方式，统计数据报送人及联系方式（手机号、电话、电子邮箱）。
2.试点单位位置、规模等

二、废铅酸蓄电池回收目标
1.开展试点工作的优势、在广西电池品牌年销售量、废电池目标回收量。
2.本企业电池品牌在广西指定的收集站、暂存点地址、联系人、联系方式等信息。
3.收集站、暂存点等贮存设施的基本情况、转运车辆、人员配备及培训等情况。
三、污染防治措施
1.贮存设施污染防治情况（地面防渗、防腐、防雨措施等）、转运车辆、应急物资清单、包装设施情况。
2.富液废铅酸蓄电池，带酸回收情况及回收环节遏制“倒酸”的有效措施。
3.其他污染防治措施
四、环境与安全管理制度
按照环保法律规章建立管理制度、制定应急预案、开展应急演练等情况。
五、废铅酸蓄电池收集和转移试点方案
废铅酸蓄电池规范流向的措施、服务范围、收集贮存能力和转移量估算、运输方案及路线、废铅酸蓄电池利用处置去向（与持有危险废物经营许可证单位签订的合作意向书）。建立信息管理系统的计划，对相关收集、贮存、转移、利用处置信息进行记录和追踪。
附件2
广西试点单位贮存场所注册编码规则

编码规则：XXXXXX--XX--XX--XXX--XXX 

省（市）、市编码--收集站编码--收集站序列码- -暂存点编码--铅酸蓄电池生产企业（品牌）与废铅酸蓄电池收集处置企业（品牌）编码。 

1．省（市）、市编码：执行全国行政区划统一编码（如：450100南宁市、450200柳州市、450300桂林市等）。
2．收集站编码：01-99.

3．收集站序列码：01-99。
4．暂存点编码：001-999

5．铅酸蓄电池生产企业（品牌）与废铅酸蓄电池收集处置企业（品牌）编码：001-999。
注：01-79、001-799，为铅酸蓄电池生产企业（品牌）统一编码；
80-99、800-999，为废铅酸蓄电池收集处置企业（品牌）统一编码。
附件3
广西废铅酸蓄电池收集站、暂存点统计表

填报单位名称：
	序号
	贮存场所
	详细地址
	电话
	备注

	
	类别
	名称
	编号
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件4
广西铅酸蓄电池销售记录表/月报表、

废铅酸蓄电池收集和转移台账记录表/月报表样式

（试点单位注册编码：          ）
表1  铅酸蓄电池销售记录表
单位名称：（公章）                          填表日期:      年    月    日
	品牌名称
	生产厂家
	型号规格
	数量（只）
	重量（千克）
	销售去向

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表2  铅酸蓄电池销售月报表
单位名称：（公章）                 单位法人或授权人签字：
报告起止日期:      年    月     日至      年     月    日
	品牌名称
	生产厂家
	数量（只）
	重量（千克）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


表3  废铅酸蓄电池收集和转移台账记录表
单位名称：（公章）
	日期
	接收情况
	转移情况
	库存情况

	
	来源
	型号
	数量
（只）
	重量
（千克）
	接收单位
	数量
（只）
	重量
（千克）
	数量
（只）
	重量
（千克）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


审核人：            填表人：               填表日期：     年    月    日
表4  废铅酸蓄电池收集和转移月报告表
单位名称：（公章）                 单位法人或授权人签字：
报告起止日期:      年    月     日至      年     月    日
	收集情况
	转移情况
	库存情况

	来源
	重量(千克)
	接收单位
	重量(千克)
	重量(千克)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


审核人：            填表人：          填表日期：     年    月    日
注：“来源”需填写负责收集和转移废铅酸蓄电池个人或单位名称。
附件5
广西废铅酸蓄电池贮存场所现场环保核查表
贮存场所类别：       贮存场所名称：      贮存场所编码：       地址：               核查时间：      年    月    日
	序号
	考核指标
	合格标准
	检查方法
	合格
	不合格

	1
	运输工具
	拥有具备防雨、防渗措施的运输车辆
	现场检查
	
	

	2
	包装工具
	已破损的废铅酸蓄电池必须在专用容器中运输，专用容器应不易破损、变形，其所用材抖能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀
	现场检查
	
	

	
	
	废铅酸电池有电解液渗漏的，其渗漏液应贮存在耐酸容器中。已经拆装的铅材料应包装后收集
	
	
	

	
	
	装有已破损的废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签
	
	
	

	3
	中转和临时存放设施
	必须具备独立的场地，具备足够的贮存空间：

1、“暂存点”占地面积原则上不小于50平方米，贮存量不大于30吨，贮存时间不超过10天。“收集站”占地面积原则上500平方米以上，贮存时间最长不得超过1年。“暂存点”可以以销售单位库房改造，“收集站”鼓励建于已通过规划环评审查的工业园区的工业用地或仓储用地。

2贮存点应具有空气排气，液体导流等收集系统，称重设备、防火装置、视频监控等设施。可以以销售单位库房为暂存库，但应配备防止破损废铅酸蓄电池污染环境的必要防护设施。废铅酸蓄电池贮存应同向有序堆放整齐，防止电池短路起火，并与产品电池隔离，独立分区存放，禁止混放。 
	现场检查，并查看土地使用证明、租赁合同等文件
	
	

	
	
	贮存设施应为专门场所，符合法律法规要求及当地环保部门的有关规定，应设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外
	现场检查
	
	

	
	
	按照GB15562设立危险废物警示标志，只允许专门人员进入设施
	
	
	

	4
	规章制度
	应具有保证危险废物经营安全（废铅酸蓄电池安全收集、集中贮存）的规章制度
	现场检查
	
	

	
	
	按照试点工作要求建立废铅酸蓄电池回收台帐记录制度
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	污染防治措施
	地面作硬化处理和防腐处理
	现场检查
	
	

	
	
	贮存设施应防雨，必须远离其他水源和热源
	
	
	

	
	
	应有足够的废水收集系统，以便收集处理溢出液
	
	
	

	6
	事故应急救援措施
	制定具备有效性和可操作性的事故应急管理计划
	查看应急管理计划
	
	

	
	
	配备必要的事故应急物资
	现场检查
	
	

	综合评估结果：合格□ 不合格□
不合格原因说明：

	核查组组长及成员签字：
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