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贵港市生态环境局关于滨江产业园第二污水
处理厂项目废水排放标准值及

排放途径变更的复函

广西植护光硕能源发展有限公司：

报来《关于申请滨江产业园第二污水处理厂项目废水排放标

准值及排放途径变更的函》及相关材料已收悉。经研究，函复如

下：

一、我局同意你公司滨江产业园第二污水处理厂项目出水水

质中 NH3-N排放标准由 5mg/L变更为 3mg/L，TP排放标准由

0.5mg/L变更为 0.2mg/L，其他因子执行标准不变。

二、我局同意你公司滨江产业园第二污水处理厂项目废水排

放途径由通过排污管道排入郁江变更为进入滨江产业园第二污

水处理厂尾水湿地净化工程项目进一步处理后通过排污管道排

入郁江。

三、依据《水处理建设项目重大变动清单（试行）》（环办环

评函〔2019〕934号），上述变更不属于重大变动，变动内容纳

入竣工环境保护验收管理及排污许可证管理，请你公司严格落实

各项运行管控措施，确保污染物达标排放。

贵 港 市 生 态 环 境 局
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四、项目其他建设内容及环保要求仍按贵环审〔2024〕141

号文件落实。

贵港市生态环境局

2024年 11月 29日

（公开前需经政府信息公开审查）



贵 港 市 人 民 政 府
贵政函〔2024〕239号

贵港市人民政府关于
《贵港市港南区工业园区总体规划
—滨江产业园（2024—2035）》的批复

港南区人民政府：

你区报来《关于审批贵港市港南区工业园区总体规划—滨江

产业园（2024—2035）的请示》（港南政报〔2024〕48号）收悉。

经研究，现批复如下。

一、原则同意《贵港市港南区工业园区总体规划—滨江产业

园（2024—2035）》（以下简称《规划》）。

二、原则同意《规划》确定的规划范围，本次规划范围结合

贵港市国土空间总体规划“三区三线”划定的城镇开发边界范围

确定，滨江产业园规划总面积为 753.26公顷，其中，滨江组团

北临郁江，东临三北高速，南抵规划纬六路，西至外环路，总面

积为 394.09公顷；大圩组团北临 G358国道，西南部临北环路，

其他区域以永久基本农田为界，总面积为 75.33公顷；贵钢组团

北部、东部以黎湛铁路为界，南至郁江，西以贵港钢铁集团有限

公司等企业用地权属界线为界，总面积为 283.84公顷。

三、你区要抢抓自治区“一区两地一园一通道”建设的重大

机遇，科学做好贵港市港南区工业园区滨江产业园规划建设、体

制改革、科技创新、产业发展、环境保护、土地利用、招商引资、
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对外开放、考核评价等工作。严格落实国土空间规划和“三区三

线”管控要求，推行工业项目“标准地”供应，明确企业责任和

开发时序，加快建设现代化产业体系，切实提升园区亩均效益。

按照生态环境分区管控要求，依法保护好饮用水水源保护区及其

他生态敏感地区，加快建设生态产业园区。

四、你区要进一步加强与有关部门的沟通衔接，争取在规划

编制、政策制定、资金安排、项目布局、产业发展、体制改革、

要素保障等方面得到更多指导和支持。

附件：贵港市港南区工业园区总体规划—滨江产业园

（2024—2035）

贵港市人民政府

2024年 7月 26日

（此件删减发布）

抄送：港北区人民政府，市发展改革委、科技局、财政局、自然资源局、

生态环境局、住房城乡建设局、交通运输局、水利局、农业农村

局、商务局、统计局、林业局、城市管理局、投资促进局，贵港

供电局。



附件 6



























贵 港 市 人 民 政 府
贵政函〔2024〕253号

贵港市人民政府关于《贵港市造纸产业
发展规划（2024—2030年）》的批复

市工业和信息化局：

你局报来《关于审定贵港市造纸产业发展规划（2024—2030

年）的请示》（贵工信报〔2024〕147号）收悉。经研究，现批

复如下：

一、原则同意《贵港市造纸产业发展规划（2024—2030年）》

（以下简称《规划》）。

二、《规划》要深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，

并要科学合理、分期分批安排项目实施计划，确保项目顺利推进。

三、你局要加强与有关部门的沟通衔接，严格组织实施。在

实施过程中，确需调整《规划》内容的，应依法定程序报市人民

政府审批。

贵港市人民政府

2024年 8月 13日

（此件公开发布）
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抄送：市发展改革委、教育局、科技局、人力资源社会保障局、自然资

源局、生态环境局、交通运输局、水利局、商务局、住房城乡建

设局、市场监管局、林业局、投资促进局，市产业园区管委会，

各县（市、区）人民政府。



 

 

附件 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

地表水环境影响预测 



目     录 

I 

 

目 录 

 

地表水环境影响预测 ............................................................................................................. 1 

情景一枯水期地表水影响预测结果 .......................................................................... 1 

情景二枯水期地表水影响预测结果 .......................................................................... 6 

情景三枯水期地表水影响预测结果 ........................................................................ 13 

情景四枯水期地表水影响预测结果 ........................................................................ 17 

情景五枯水期地表水影响预测结果 ........................................................................ 21 

情景六枯水期地表水影响预测结果 ........................................................................ 25 

情景七枯水期地表水影响预测结果 ........................................................................ 29 

情景八枯水期地表水影响预测结果 ........................................................................ 35 

情景九 枯水期地表水影响预测结果 ...................................................................... 42 

情景十枯水期地表水影响预测结果 ...................................................................... 46 

情景十一枯水期地表水影响预测结果 .................................................................. 50 

情景十二枯水期地表水影响预测结果 .................................................................. 54 

情景十三枯水期地表水影响预测结果 .................................................................. 58 

情景十四丰水期地表水影响预测结果 .................................................................. 62 

情景十五丰水期地表水影响预测结果 .................................................................. 68 

情景十六丰水期地表水影响预测结果 .................................................................. 75 

情景十七丰水期地表水影响预测结果 .................................................................. 79 

情景十八丰水期地表水影响预测结果 .................................................................. 83 

情景十九丰水期地表水影响预测结果 .................................................................. 87 

情景二十丰水期地表水影响预测结果 .................................................................. 91 

情景二十一丰水期地表水影响预测结果 .............................................................. 97 

情景二十二丰水期地表水影响预测结果 ............................................................ 104 

情景二十三丰水期地表水影响预测结果 ............................................................ 108 

情景二十四丰水期地表水影响预测结果 ............................................................ 112 

情景二十五丰水期地表水影响预测结果 ............................................................ 116 

情景二十六丰水期地表水影响预测结果 ............................................................ 120 

 



地表水环境影响预测 

1 

 

地表水环境影响预测 

情景一枯水期地表水影响预测结果 

情景一枯水期 COD、氨氮、总磷、AOX、二噁英的浓度增量预测结果包络线见图

1.1-1 至图 1.1-10 所示。最大影响范围，情景一枯水期下游近 49km 内核算断面（排放口

下游 2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-2~表 1.1-3。 

情景一枯水期情况下，本项目入河排污口所在区域水动力条件较好，各预测断面及

环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，除混合区外 COD、氨氮、总磷均可满足《地

表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，对郁江的水环境影响较小，

未改变郁江水环境功能区水质状况。东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面可满足

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。 

核算断面（排放口下游 2km 处）能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

III 类水质标准要求。本项目排放口下游 49km 内分别有东津镇东津水源地二级保护区水

域起点断面、东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面、东津鱼类越冬场、东津镇东

岭维新片水源地二级保护区水域起点断面、东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起

点断面、大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口、大湾镇郁江水源地二级保

护区水域起点断面、大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地二

级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源

地取水口、下湾镇水源地水域一级保护区上游边界、欧村湾鱼类越冬场上边界、社步水

源地水域一级保护区上游边界、郁江口国控断面等重点管控断面。各个保护目标的水质

浓度见表 1.1-2~表 1.1-3。情景一枯水期各个因子最大影响范围为 2.4km（对应各污染物

浓度增量为 0mg/L），COD、氨氮、TP、AOX 及二噁英不会对下游各保护目标产生影

响，排放口下游各个敏感点浓度增量为 0mg/L。 

表 1.1-1 情景一枯水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 AOX 二噁英 

排污口下游最大影响范围（km） 2.3 2.4 2.4 1.35 1.2 
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表 1.1-2 情景一枯水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质

目标 
本底

值 

浓度

增量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 13.3 0.46 13.76 0.14 0.44 0.58 0.071 0.006 0.077 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 17700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 30700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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表 1.1-3 情景一枯水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L，二噁英为 pgTEQ/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

AOX 二噁英 
水质目

标 
本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目标）
* 

排放口下游 4500 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质

目标） 
排放口下游 10200 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口（Ⅱ类水质

目标） 
排放口下游 11200 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目标） 排放口下游 17700 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目标） 排放口下游 30700 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m  0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 
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情景一枯水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景一枯水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景一枯水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 

 
情景一枯水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景一枯水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景一枯水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景一枯水期 AOX 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景一枯水期 AOX 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景一枯水期二噁英浓度增量包络线图（整体） 

 
情景一枯水期二噁英浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

 

情景二枯水期地表水影响预测结果 

情景二枯水期 COD、氨氮、总磷、AOX、二噁英的浓度增量预测结果包络线见图

1.1-11 至图 1.1-20 所示。最大影响范围见表 1.1-4，情景二枯水期下游近 49km 内核算断

面（下游 2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-5~表 1.1-6。 

情景二枯水期情况下，本项目入河排污口所在区域水动力条件较好，各预测断面及

环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，除混合区外 COD、氨氮、总磷均可满足《地

表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，对郁江的水环境影响较小，

未改变郁江水环境功能区水质状况。东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面可满足

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。 

核算断面（排放口下游 2km 处）能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

III 类水质标准要求。本项目排放口下游 49km 内分别有东津镇东津水源地二级保护区水

域起点断面、东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面、东津鱼类越冬场、东津镇东

岭维新片水源地二级保护区水域起点断面、东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起

点断面、大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口、大湾镇郁江水源地二级保
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护区水域起点断面、大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地二

级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源

地取水口、下湾镇水源地水域一级保护区上游边界、欧村湾鱼类越冬场上边界、社步水

源地水域一级保护区上游边界、郁江口国控断面等重点管控断面。各个保护目标的水质

浓度见表 1.1-5~表 1.1-6。情景二枯水期各个因子最大影响范围为 2.7km（对应各污染物

浓度增量为 0mg/L），COD、氨氮、TP、AOX 及二噁英不会对下游各保护目标产生影

响，排放口下游 2.7km 后的各个敏感点浓度增量为 0mg/L。 

表 1.1-4 情景二枯水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 AOX 二噁英 

排污口下游最大影响范围（km） 2.65 2.7 2.7 1.45 1.4 
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表 1.1-5 情景二枯水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 
与排放口的位置关

系 

COD 氨氮 总磷 
水质目

标 本底值 
浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 13.3 0.96 14.26 0.14 0.104 0.244 0.071 0.009 0.080 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 13.3 0.41 13.71 0.14 0.08 0.22 0.071 0.006 0.077 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起

点断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地

取水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 17700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 30700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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表 1.1-6 情景二枯水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L，二噁英为 pgTEQ/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

AOX 二噁英 
水质目

标 本底值 
浓度增

量 
水质浓度值 本底值 

浓度增

量 
水质浓度值 

核算断面 排放口下游 2000 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类

水质目标）* 
排放口下游 4500 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类

水质目标） 
排放口下游 17700 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类

水质目标） 
排放口下游 30700 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 
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情景二枯水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景二枯水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景二枯水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景二枯水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景二枯水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景二枯水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景二枯水期 AOX 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景二枯水期 AOX 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景二枯水期二噁英浓度增量包络线图（整体） 
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情景二枯水期二噁英浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景三枯水期地表水影响预测结果 

情景三枯水期 COD、氨氮、总磷的浓度增量预测结果包络线见图 1.1-21 至图 1.1-26

所示。最大影响范围见表 1.1-7，情景三枯水期下游近 49km 内核算断面（排放口下游

2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-8。 

情景三枯水期情况下，非正常排放时长为 6h，本项目入河排污口所在区域水动力条

件较好，各预测断面及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，最大超标范围为 190m，

超标因子为 COD。其他因子可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水

质标准要求。 

核算断面 COD、氨氮、总磷对应浓度分别为 16.6mg/L、0.251mg/L、0.116 mg/L，

均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求。各个保护目

标的水质浓度见表 1.1-7。情景三枯水期最大影响范围为 3.9km（对应各污染物浓度增量

为 0mg/L），对东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面会产生影响。 

表 1.1-7 情景三枯水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 

排污口下游最大影响范围（km） 3.1 3.5 3.9 



地表水环境影响预测 

- 14 - 

 

表 1.1-8 情景三枯水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质

目标 
本底

值 

浓度

增量 
水质浓度值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 
浓度增量 

水质浓

度值 

核算断面 排放口下游 2000 m 13.3 3.3 16.6 0.14 0.111 0.251 0.071 0.045 0.116 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 13.3 2.6 15.9 0.14 0.105 0.245 0.071 0.022 0.093 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点

断面* 
排放口下游 8200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 17700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 30700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  



地表水环境影响预测 

15 

 

 
情景三枯水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景三枯水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景三枯水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景三枯水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景三枯水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景三枯水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景四枯水期地表水影响预测结果 

情景四枯水期 COD、氨氮、总磷的浓度增量预测结果包络线见图 1.1-27 至图 1.1-32

所示。最大影响范围见表 1.1-9，情景四枯水期下游近 49km 内核算断面（排放口下游

2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-10。 

情景四枯水期情况下，非正常排放时长为 6h，本项目入河排污口所在区域水动力条

件较好，各预测断面及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，超标范围为 980m，

超标因子为 COD。其他因子可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水

质标准要求。 

核算断面 COD、氨氮、总磷对应浓度分别为 22.8mg/L、0.33mg/L、0.148mg/L，均

能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求。各个保护目标

的水质浓度见表 1.1-10。情景四枯水期最大影响范围为 5.7km（对应各污染物浓度增量

为 0mg/L），对东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面会产生影响。 

表 1.1-9 情景四水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 

排污口下游最大影响范围（km） 4.3 5.2 5.7 
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表 1.1-10 情景四枯水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质

目标 本底值 
浓度

增量 

水质浓

度值 
本底值 

浓度增

量 

水质浓

度值 
本底值 

浓度增

量 

水质浓

度值 

核算断面 排放口下游 2000 m 13.3 9.5 22.8 0.14 0.19 0.33 0.071 0.077 0.148 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 13.3 6.9 20.2 0.14 0.16 0.3 0.071 0.065 0.136 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 13.3 4.2 17.5 0.14 0.11 0.25 0.071 0.031 0.102 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 17700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 30700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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情景四枯水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 

情景四枯水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景四枯水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景四枯水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景四枯水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 

情景四枯水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景五枯水期地表水影响预测结果 

情景五情况下，滨江产业园入河总排污口所在区域水动力条件较好，各预测断面

及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，COD、氨氮、总磷等因子均可满足《地

表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，对郁江的水环境影响较

小，未改变郁江水环境功能区水质状况。 

核算断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要

求。滨江产业园入河总排污口下游 34km 内东津鱼类越冬场、东津镇东岭维新片水源地

二级保护区水域起点断面、东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水

质目标）、大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口（Ⅱ类水质目标）、大湾

镇郁江水源地二级保护区水域起点断面、大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）、白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地一

级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目标）、白沙镇郁江水源地（Ⅱ类水质目标）等重点

管控断面均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应的标准要求。 

情景五各个因子最大影响范围（浓度增量为 0mg/L 处）为 1.8km，排放口下游各

个敏感点浓度增量为 0mg/L。 

表 1.1-11 情景五枯水期各预测因子的最大值和最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 

排污口下游最大影响范围（km） 1.7 1.8 1.8 
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表 1.1-12 情景五枯水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 
与排放口的位置关

系 

COD 氨氮 总磷 
水质

目标 
本底

值 

浓度增

量 

水质浓

度值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓

度值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓

度值 

核算断面 排放口下游 2000 m 13.3 0.27 13.57 0.14 0.015 0.155 0.071 0.0032 0.074 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 17700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 30700 m 

13.3 
0 

13.3 
0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 III 类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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情景五 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 

情景五 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景五氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景五氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景五 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 

情景五 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景六枯水期地表水影响预测结果 

情景六情况下，滨江产业园入河总排污口所在区域水动力条件较好，各预测断面

及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，COD、氨氮、总磷等因子均可满足《地

表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，对郁江的水环境影响较

小，未改变郁江水环境功能区水质状况。 

核算断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要

求。滨江产业园入河总排污口下游 34km 内东津鱼类越冬场、东津镇东岭维新片水源地

二级保护区水域起点断面、东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水

质目标）、大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口（Ⅱ类水质目标）、大湾

镇郁江水源地二级保护区水域起点断面、大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）、白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地一

级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目标）、白沙镇郁江水源地（Ⅱ类水质目标）等重点

管控断面均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应的标准要求。 

情景六各个因子最大影响范围（浓度增量为 0mg/L 处）为 2.4km，排放口下游各

个敏感点浓度增量为 0mg/L。 

表 1.1-13 情景六枯水期各预测因子的最大值和最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 

排污口下游最大影响范围（km） 2.1 2.2 2.4 
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表 1.1-14 情景六枯水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质目

标 本底值 浓度增量 
水质浓

度值 
本底值 浓度增量 

水质浓度

值 
本底值 浓度增量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 13.3 0.44 13.74 0.14 0.089 0.229 0.071 0.0054 0.0764 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 

13.3 
0 

13.3 
0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 17700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 30700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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情景六 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景六 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景六氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景六氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景六 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景六 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景七枯水期地表水影响预测结果 

情景七枯水期 COD、氨氮、总磷、AOX、二噁英的浓度增量预测结果包络线见图

1.1-45 至图 1.1-54 所示。最大影响范围，情景七枯水期下游近 49km 内核算断面（排放

口下游 2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-16~表 1.1-17。 

情景七枯水期情况下，本项目入河排污口所在区域水动力条件较好，各预测断面及

环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，除混合区外 COD、氨氮、总磷均可满足《地

表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，对郁江的水环境影响较小，

未改变郁江水环境功能区水质状况。东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面可满足

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。 

核算断面（排放口下游 2km 处）能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

III 类水质标准要求。本项目排放口下游 49km 内分别有东津镇东津水源地二级保护区水

域起点断面、东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面、东津鱼类越冬场、东津镇东

岭维新片水源地二级保护区水域起点断面、东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起

点断面、大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口、大湾镇郁江水源地二级保

护区水域起点断面、大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地二

级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源

地取水口、下湾镇水源地水域一级保护区上游边界、欧村湾鱼类越冬场上边界、社步水

源地水域一级保护区上游边界、郁江口国控断面等重点管控断面。各个保护目标的水质

浓度见表 1.1-16~表 1.1-17。情景七枯水期各个因子最大影响范围为 3.1km（对应各污染

物浓度增量为 0mg/L），COD、氨氮、TP、AOX 及二噁英对东津镇东津水源地二级保

护区水域起点断面产生影响。 

表 1.1-15 情景七枯水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 AOX 二噁英 

排污口下游最大影响范围（km） 2.9 3.1 3.1 1.45 1.4 
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表 1.1-16 情景七枯水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质

目标 
本底

值 

浓度

增量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 13.3 0.67 13.97 0.14 0.75 0.89 0.071 0.009 0.08 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 13.3 0.41 13.71 0.14 0.42 0.56 0.071 0.007 0.078 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点

断面* 
排放口下游 8200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 

13.3 
0 

13.3 
0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 17700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 30700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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表 1.1-17 情景七枯水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L，二噁英为 pgTEQ/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

AOX 二噁英 
水质目

标 
本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目标）
* 

排放口下游 4500 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质

目标） 
排放口下游 10200 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口（Ⅱ类水质

目标） 
排放口下游 11200 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目标） 排放口下游 17700 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目标） 排放口下游 30700 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m  0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 
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情景七枯水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景七枯水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景七枯水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 



地表水环境影响预测 

33 

 

 
情景七枯水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景七枯水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景七枯水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景七枯水期 AOX 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景七枯水期 AOX 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景七枯水期二噁英浓度增量包络线图（整体） 
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情景七枯水期二噁英浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景八枯水期地表水影响预测结果 

情景八枯水期 COD、氨氮、总磷、AOX、二噁英的浓度增量预测结果包络线见图

1.1-55 至图 1.1-64 所示。最大影响范围见表 1.1-18，情景八枯水期下游近 49km 内核算

断面（下游 2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-19~表 1.1-20。 

情景八枯水期情况下，本项目入河排污口所在区域水动力条件较好，各预测断面及

环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，除混合区外 COD、氨氮、总磷均可满足《地

表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，对郁江的水环境影响较小，

未改变郁江水环境功能区水质状况。东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面可满足

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。 

核算断面（排放口下游 2km 处）能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

III 类水质标准要求。本项目排放口下游 49km 内分别有东津镇东津水源地二级保护区水

域起点断面、东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面、东津鱼类越冬场、东津镇东

岭维新片水源地二级保护区水域起点断面、东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起

点断面、大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口、大湾镇郁江水源地二级保

护区水域起点断面、大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地二

级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源

地取水口、下湾镇水源地水域一级保护区上游边界、欧村湾鱼类越冬场上边界、社步水

源地水域一级保护区上游边界、郁江口国控断面等重点管控断面。各个保护目标的水质

浓度见表 1.1-19~表 1.1-20。情景八枯水期各个因子最大影响范围为 3.5km（对应各污染
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物浓度增量为 0mg/L），COD、氨氮、TP、AOX 及二噁英对东津镇东津水源地二级保

护区水域起点断面产生影响。 

表 1.1-18 情景八枯水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 AOX 二噁英 

排污口下游最大影响范围（km） 3.2 3.5 3.5 1.6 1.55 
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表 1.1-19 情景八枯水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质目

标 
本底

值 

浓度

增量 

水质浓

度值 
本底值 

浓度增

量 

水质浓

度值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓

度值 

核算断面 排放口下游 2000 m 13.3 1.45 14.75 0.14 0.163 0.303 0.071 0.012 0.083 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 13.3 0.93 14.23 0.14 0.121 0.261 0.071 0.008 0.079 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点

断面* 
排放口下游 8200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 17700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 30700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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表 1.1-20 情景八枯水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L，二噁英为 pgTEQ/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

AOX 二噁英 
水质目

标 本底值 
浓度增

量 
水质浓度值 本底值 

浓度增

量 
水质浓度值 

核算断面 排放口下游 2000 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类

水质目标）* 
排放口下游 4500 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类

水质目标） 
排放口下游 17700 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类

水质目标） 
排放口下游 30700 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m  0.033 0 0.033 0.063 0 0.063 Ⅱ类 
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情景八枯水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景八枯水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景八枯水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 



地表水环境影响预测 

40 

 

 
情景八枯水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景八枯水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景八枯水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景八枯水期 AOX 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景八枯水期 AOX 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景八枯水期二噁英浓度增量包络线图（整体） 
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情景八枯水期二噁英浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

情景九 枯水期地表水影响预测结果 

情景九枯水期 COD、氨氮、总磷的浓度增量预测结果包络线见图 1.1-65 至图 1.1-70

所示。最大影响范围见表 1.1-21，情景九枯水期下游近 49km 内核算断面（排放口下游

2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-22。 

情景九枯水期情况下，非正常排放时长为 6h，本项目入河排污口所在区域水动力条

件较好，各预测断面及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，最大超标范围为 190m，

超标因子为 COD。其他因子可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水

质标准要求。 

核算断面 COD、氨氮、总磷对应浓度分别为 13.3mg/L、0.181mg/L、0.105 mg/L，

均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求。各个保护目

标的水质浓度见表 1.1-22。情景九枯水期最大影响范围为 4.2km（对应各污染物浓度增

量为 0mg/L），不会影响至东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（排放口下游约

4.5km）断面水质，对其二级保护区水域起点断面会产生影响。 

表 1.1-21 情景九枯水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 

排污口下游最大影响范围（km） 3.9 4 4.2 
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表 1.1-22 情景九枯水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质

目标 
本底

值 

浓度

增量 
水质浓度值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 
浓度增量 

水质浓

度值 

核算断面 排放口下游 2000 m 13.3 5.4 18.7 0.14 0.165 0.305 0.071 0.055 0.126 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 13.3 4.2 17.5 0.14 0.122 0.262 0.071 0.038 0.109 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点

断面* 
排放口下游 8200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 

13.3 
0 

13.3 
0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 17700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 30700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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情景九枯水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景九枯水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景九枯水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景九枯水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景九枯水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景九枯水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景十枯水期地表水影响预测结果 

情景十枯水期 COD、氨氮、总磷的浓度增量预测结果包络线见图 1.1-71 至图 1.1-76

所示。最大影响范围见表 1.1-23，情景十枯水期下游近 49km 内核算断面（排放口下游

2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-24。 

情景十枯水期情况下，非正常排放时长为 6h，本项目入河排污口所在区域水动力条

件较好，各预测断面及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，超标范围为 980m，

超标因子为 COD。其他因子可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水

质标准要求。 

核算断面 COD、氨氮、总磷对应浓度分别为 18.7mg/L、0.305mg/L、0.126mg/L，均

能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求。各个保护目标

的水质浓度见表 1.1-24。情景十枯水期最大影响范围为 5.4km（对应各污染物浓度增量

为 0mg/L），对东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（排放口下游约 4.5km）产

生影响。 

表 1.1-23 情景十枯水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 

排污口下游最大影响范围（km） 4.5 5.2 5.4 



地表水环境影响预测 

- 47 - 

 

表 1.1-24 情景十枯水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质

目标 本底值 
浓度

增量 

水质浓

度值 
本底值 

浓度增

量 

水质浓

度值 
本底值 

浓度增

量 

水质浓

度值 

核算断面 排放口下游 2000 m 13.3 9.5 22.8 0.14 0.19 0.33 0.071 0.077 0.148 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 13.3 6.9 20.2 0.14 0.16 0.30 0.071 0.065 0.0.136 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 13.3 3.2 16.5 0.14 0.08 0.22 0.071 0.024 0.095 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点

断面* 
排放口下游 8200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 17700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 30700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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情景十枯水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景十枯水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景十枯水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景十枯水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景十枯水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 

情景十枯水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景十一枯水期地表水影响预测结果 

情景十一情况下，滨江产业园入河总排污口所在区域水动力条件较好，各预测断

面及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，COD、氨氮、总磷等因子均可满足

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，对郁江的水环境影响

较小，未改变郁江水环境功能区水质状况。 

核算断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要

求。滨江产业园入河总排污口下游 34km 内东津鱼类越冬场、东津镇东岭维新片水源地

二级保护区水域起点断面、东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水

质目标）、大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口（Ⅱ类水质目标）、大湾

镇郁江水源地二级保护区水域起点断面、大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）、白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地一

级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目标）、白沙镇郁江水源地（Ⅱ类水质目标）等重点

管控断面均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应的标准要求。 

情景十一各个因子最大影响范围（浓度增量为 0mg/L 处）为 2.6km，对东津镇东

津水源地二级保护区水域起点断面产生影响。 

表 1.1-25 情景十一枯水期各预测因子的最大值和最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 AOX 二噁英 

排污口下游最大影响范围

（km） 
2.5 2.6 2.6 1.45 1.4 
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表 1.1-26 情景十一枯水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质

目标 
本底

值 

浓度增

量 

水质浓

度值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓

度值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓

度值 

核算断面 排放口下游 2000 m 13.3 0.52 13.82 0.14 0.62 0.76 0.071 0.008 0.079 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 13.3 0.37 13.67 0.14 0.37 0.51 0.071 0.006 0.077 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 17700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 30700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 III 类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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情景十一 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 

情景十一 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景十一氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景十一氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景十一 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 

情景十一 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景十二枯水期地表水影响预测结果 

情景十二情况下，滨江产业园入河总排污口所在区域水动力条件较好，各预测断

面及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，COD、氨氮、总磷等因子均可满足

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，对郁江的水环境影响

较小，未改变郁江水环境功能区水质状况。 

核算断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要

求。滨江产业园入河总排污口下游 34km 内东津鱼类越冬场、东津镇东岭维新片水源地

二级保护区水域起点断面、东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水

质目标）、大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口（Ⅱ类水质目标）、大湾

镇郁江水源地二级保护区水域起点断面、大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）、白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地一

级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目标）、白沙镇郁江水源地（Ⅱ类水质目标）等重点

管控断面均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应的标准要求。 

情景十二各个因子最大影响范围（浓度增量为 0mg/L 处）为 3.2km，故不会影响

至东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（排放口下游约 4.5km），对东津镇东津

水源地二级保护区水域起点断面产生影响。 

表 1.1-27 情景十二枯水期各预测因子的最大值和最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 AOX 二噁英 

排污口下游最大影响范围

（km） 
2.9 3.2 3.2 1.6 1.55 
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表 1.1-28 情景十二枯水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质

目标 

本底值 
浓度增

量 

水质浓

度值 
本底值 

浓度增

量 

水质浓

度值 
本底值 

浓度增

量 

水质浓度

值 
 

核算断面 排放口下游 2000 m 13.3 1.22 14.52 0.14 0.145 0.285 0.071 0.009 0.08 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 13.3 0.75 14.05 0.14 0.109 0.249 0.071 0.006 0.077 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 

13.3 
0 

13.3 
0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 17700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 30700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m  13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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情景十二 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 

情景十二 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景十二氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景十二氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景十二 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 

情景十二 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景十三枯水期地表水影响预测结果 

情景十三情况下，滨江产业园入河总排污口所在区域水动力条件较好，各预测断

面及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，COD、氨氮、总磷等因子均可满足

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，对郁江的水环境影响

较小，未改变郁江水环境功能区水质状况。 

核算断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要

求。滨江产业园入河总排污口下游 34km 内东津鱼类越冬场、东津镇东岭维新片水源地

二级保护区水域起点断面、东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水

质目标）、大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口（Ⅱ类水质目标）、大湾

镇郁江水源地二级保护区水域起点断面、大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）、白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地一

级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目标）、白沙镇郁江水源地（Ⅱ类水质目标）等重点

管控断面均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应的标准要求。 

情景十三各个因子最大影响范围（浓度增量为 0mg/L 处）为 3.2km，故不会影响

至东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（排放口下游约 4.5km），对东津镇东津

水源地二级保护区水域起点断面产生影响。 

表 1.1-29 情景十三枯水期各预测因子的最大值和最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 AOX 二噁英 

排污口下游最大影响范围

（km） 
2.9 3.2 2.6 1.6 1.55 
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表 1.1-30 情景十三枯水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质目

标 本底值 
浓度增

量 

水质浓

度值 
本底值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 13.3 1.22 14.52 0.14 0.145 0.285 0.071 0.0075 0.0785 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 13.3 0.75 14.05 0.14 0.109 0.249 0.071 0.0052 0.0762 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起

点断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地

取水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 17700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 30700 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 13.3 0 13.3 0.14 0 0.14 0.071 0 0.071 III 类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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情景十三 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景十三 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

 
情景十三氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景十三氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景十三 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景十三 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景十四丰水期地表水影响预测结果 

情景十四丰水期 COD、氨氮、总磷、AOX、二噁英的浓度增量预测结果包络线见图

1.1-95 至图 1.1-104 所示。最大影响范围见表 1.1-31，情景十四丰水期下游近 49km 内核

算断面（排放口下游 2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-32~表 1.1-33。 

情景十四丰水期情况下，本项目入河排污口所在区域水动力条件较好，各预测断面

及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，COD、氨氮、总磷均可满足《地表水环境

质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，对郁江的水环境影响较小，未改变郁

江水环境功能区水质状况。东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面可满足《地表水

环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。 

核算断面（排放口下游 2km 处）能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

III 类水质标准要求。本项目排放口下游 49km 内分别有东津镇东津水源地二级保护区水

域起点断面、东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面、东津鱼类越冬场、东津镇东

岭维新片水源地二级保护区水域起点断面、东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起

点断面、大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口、大湾镇郁江水源地二级保

护区水域起点断面、大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地二

级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源

地取水口、下湾镇水源地水域一级保护区上游边界、欧村湾鱼类越冬场上边界、社步水

源地水域一级保护区上游边界、郁江口国控断面等重点管控断面。各个保护目标的水质

浓度见表 1.1-32~表 1.1-33。情景十四丰水期各个因子最大影响范围为 21.9km（对应各

污染物浓度增量为 0mg/L），由于 AOX 及二噁英排放浓度较低，地表水影响范围较小。 

表 1.1-31 情景十四丰水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 AOX 二噁英 

排污口下游最大影响范围

（km） 21.5 21.7 21.9 4.9 5.2 
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表 1.1-32 情景十四丰水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质目

标 
本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 14.2 0.28 14.48 0.06 0.022 0.082 0.091 0.0019 0.0929 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 14.2 0.25 14.45 0.06 0.017 0.077 0.091 0.0015 0.0925 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 14.2 0.16 14.36 0.06 0.015 0.075 0.091 0.0011 0.0921 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 14.2 0.14 14.34 0.06 0.012 0.072 0.091 0.001 0.092 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点

断面* 
排放口下游 8200 m 14.2 0.11 14.31 0.06 0.009 0.069 0.091 0.0009 0.0919 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 14.2 0.06 14.26 0.06 0.007 0.067 0.091 0.0007 0.0917 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 14.2 0.05 14.25 0.06 0.005 0.065 0.091 0.0006 0.0916 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 14.2 0.03 14.23 0.06 0.004 0.064 0.091 0.0004 0.0914 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 17700 m 14.2 0.01 14.21 0.06 0.002 0.062 0.091 0.0002 0.0912 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 30700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  

 

 

 



地表水环境影响预测 

- 64 - 

 

表 1.1-33 情景十四丰水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L，二噁英为 pgTEQ/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

AOX 二噁英 
水质目

标 
本底

值 
浓度增量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 0.033 0.0000022 0.033002 0.23 0.0016 0.2316 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 0.033 0.0000017 0.033002 0.23 0.0015 0.2315 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目

标）* 
排放口下游 4500 m 0.033 0.0000015 0.033002 0.23 0.0011 0.23 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水

质目标） 
排放口下游 10200 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口（Ⅱ类水

质目标） 
排放口下游 11200 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目

标） 
排放口下游 17700 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目

标） 
排放口下游 30700 m 

0.033 
0 

0.033 
0.23 0 0.23 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m  0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 
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情景十四丰水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景十四丰水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景十四丰水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景十四丰水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景十四丰水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景十四丰水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景十四丰水期 AOX 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景十四丰水期 AOX 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景十四丰水期二噁英浓度增量包络线图（整体） 
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情景十四丰水期二噁英浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景十五丰水期地表水影响预测结果 

情景十五丰水期 COD、氨氮、总磷、AOX、二噁英的浓度增量预测结果包络线见图

1.1-105 至图 1.1-114 所示。最大影响范围见表 1.1-34，情景十五丰水期下游近 49km 内

核算断面（排放口下游 2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-35~表 1.1-36。 

情景十五丰水期情况下，本项目入河排污口所在区域水动力条件较好，各预测断面

及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，COD、氨氮、总磷均可满足《地表水环境

质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，对郁江的水环境影响较小，未改变郁

江水环境功能区水质状况。东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面可满足《地表水

环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。 

核算断面（排放口下游 2km 处）能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

III 类水质标准要求。本项目排放口下游 49km 内分别有东津镇东津水源地二级保护区水

域起点断面、东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面、东津鱼类越冬场、东津镇东

岭维新片水源地二级保护区水域起点断面、东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起

点断面、大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口、大湾镇郁江水源地二级保

护区水域起点断面、大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地二

级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源

地取水口、下湾镇水源地水域一级保护区上游边界、欧村湾鱼类越冬场上边界、社步水

源地水域一级保护区上游边界、郁江口国控断面等重点管控断面。各个保护目标的水质

浓度见表 1.1-35~表 1.1-36。情景十五丰水期各个因子最大影响范围为 24.7km（对应各

污染物浓度增量为 0mg/L），由于 AOX 及二噁英排放浓度较低，地表水影响范围较小。 
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表 1.1-34 情景十五丰水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 AOX 二噁英 

排污口下游最大影响范围

（km） 
24.2 24.5 24.7 6.2 6.5 
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表 1.1-35 情景十五丰水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 
与排放口的位置关

系 

COD 氨氮 总磷 
水质目

标 
本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 14.2 0.42 14.62 0.06 0.029 0.089 0.091 0.0026 0.0936 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 14.2 0.37 14.57 0.06 0.024 0.084 0.091 0.0022 0.0932 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 14.2 0.25 14.45 0.06 0.017 0.077 0.091 0.0017 0.0927 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 14.2 0.17 14.37 0.06 0.014 0.074 0.091 0.0013 0.0923 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 14.2 0.14 14.34 0.06 0.012 0.072 0.091 0.0011 0.0921 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 

排放口下游 10200 

m 
14.2 0.09 14.29 0.06 0.011 0.071 0.091 0.0009 0.0919 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 

排放口下游 11200 

m 
14.2 0.07 14.27 0.06 0.009 0.069 0.091 0.0008 0.0918 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 
排放口下游 15700 

m 
14.2 0.05 14.25 0.06 0.006 0.066 0.091 0.0007 0.0917 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 

排放口下游 17700 

m 
14.2 0.02 14.22 0.06 0.003 0.063 0.091 0.0003 0.0913 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 
排放口下游 28700 

m 
14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 

排放口下游 30700 

m 
14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 
排放口下游 31800 

m 
14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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表 1.1-36 情景十五丰水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L，二噁英为 pgTEQ/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

AOX 二噁英 
水质目

标 
本底

值 
浓度增量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 0.033 0.0000029 0.0330029 0.23 0.0018 0.2318 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 0.033 0.0000022 0.0330022 0.23 0.0016 0.2316 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目

标）* 
排放口下游 4500 m 0.033 0.0000019 0.0330019 0.23 0.0014 0.2314 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水

质目标） 
排放口下游 10200 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口（Ⅱ类水

质目标） 
排放口下游 11200 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目

标） 
排放口下游 17700 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目

标） 
排放口下游 30700 m 

0.033 
0 

0.033 
0.23 0 0.23 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m  0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 
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情景十五丰水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景十五丰水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景十五丰水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景十五丰水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景十五丰水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景十五丰水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景十五丰水期 AOX 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景十五丰水期 AOX 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景十五丰水期二噁英浓度增量包络线图（整体） 
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情景十五丰水期二噁英浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景十六丰水期地表水影响预测结果 

情景十六丰水期 COD、氨氮、总磷的浓度增量预测结果包络线见图 1.1-115 和图 1.1-

120 所示。最大影响范围见表 1.1-37，情景十六丰水期下游近 49km 内核算断面（排放口

下游 2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-38。 

情景十六丰水期情况下，非正常排放时长为 6h，本项目入河排污口所在区域水动力

条件较好，各预测断面及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，COD、氨氮、TP 可

以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求。 

核算断面（排放口下游 2km）COD、氨氮、总磷对应浓度分别为 14.74mg/L、0.094mg/L、

0.0973mg/L，由于丰水期水动力情况较好，COD、氨氮、TP 可以满足《地表水环境质量

标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求。各个保护目标的水质浓度见表 1.1-38。情

景十六丰水期最大影响范围为 23.4km（对应各污染物浓度增量为 0mg/L）。 

表 1.1-37 情景十六丰水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 

排污口下游最大影响范围（km） 22.7 23.4 23.1 
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表 1.1-38 情景十六丰水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质目

标 
本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 14.2 0.54 14.74 0.06 0.034 0.094 0.091 0.0063 0.0973 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 14.2 0.43 14.63 0.06 0.031 0.091 0.091 0.0054 0.0964 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 14.2 0.29 14.49 0.06 0.024 0.084 0.091 0.0036 0.0946 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 14.2 0.25 14.45 0.06 0.02 0.08 0.091 0.0032 0.0942 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 14.2 0.19 14.39 0.06 0.019 0.079 0.091 0.0028 0.0938 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 14.2 0.17 14.37 0.06 0.014 0.074 0.091 0.0021 0.0931 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 14.2 0.13 14.33 0.06 0.011 0.071 0.091 0.0015 0.0925 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 14.2 0.11 14.31 0.06 0.01 0.07 0.091 0.0011 0.0921 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 17700 m 14.2 0.06 14.26 0.06 0.008 0.068 0.091 0.0008 0.0918 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 30700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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情景十六丰水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景十六丰水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景十六丰水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景十六丰水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景十六丰水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景十六丰水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景十七丰水期地表水影响预测结果 

情景十七丰水期 COD、氨氮、总磷的浓度增量预测结果包络线见图 1.1-127 至图 1.1-

132 所示。最大影响范围见表 1.1-41，情景十七丰水期下游近 49km 内核算断面（排放口

下游 2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-42。 

情景十七丰水期情况下，非正常排放时长为 6h，本项目入河排污口所在区域水动力

条件较好，各预测断面及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，COD、氨氮、TP 可

以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求。 

核算断面 COD、氨氮、总磷对应浓度分别为 16.32mg/L、0.103mg/L、0.1083mg/L，

由于丰水期水动力情况较好，COD、氨氮、TP 可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-

2002）III 类水质标准要求。各个保护目标的水质浓度见见表 1.1-42。情景十七丰水期最

大影响范围为 27.2km（对应各污染物浓度增量为 0mg/L）。 

表 1.1-39 情景十七丰水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 

排污口下游最大影响范围（km） 26.5 26.8 27.2 
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表 1.1-40 情景十七丰水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质 

目标 
本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓

度值 

核算断面 排放口下游 2000 m 14.2 2.12 16.32 0.06 0.043 0.103 0.091 0.0173 0.1083 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 14.2 1.59 15.79 0.06 0.042 0.102 0.091 0.013 0.104 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 14.2 1.32 15.52 0.06 0.031 0.091 0.091 0.0101 0.1011 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 14.2 0.88 15.08 0.06 0.024 0.084 0.091 0.0072 0.0982 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 14.2 0.66 14.86 0.06 0.023 0.083 0.091 0.0058 0.0968 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点断

面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 14.2 0.44 14.64 0.06 0.019 0.079 0.091 0.0043 0.0953 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水

口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 14.2 0.33 14.53 0.06 0.015 0.075 0.091 0.0043 0.0953 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 14.2 0.22 14.42 0.06 0.012 0.072 0.091 0.0029 0.0939 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 17700 m 14.2 0.17 14.37 0.06 0.011 0.071 0.091 0.0014 0.0924 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 30700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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情景十七丰水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 

情景十七丰水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景十七丰水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景十七丰水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景十七丰水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 

情景十七丰水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景十八丰水期地表水影响预测结果 

情景十八情况下，本项目入河排污口所在区域水动力条件较好，各预测断面及环

境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，COD、氨氮、总磷等因子均可满足《地表水

环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，对郁江的水环境影响较小，未

改变郁江水环境功能区水质状况。 

核算断面（排放口下游 2km 处）能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

III 类水质标准要求。滨江产业园入河总排污口下游 34km 内东津鱼类越冬场、东津镇

东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面、东津镇东岭维新片水源地一级保护区水

域起点断面（Ⅱ类水质目标）、大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口（Ⅱ

类水质目标）、大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面、大湾镇郁江水源地一级

保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目标）、白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面、

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目标）、白沙镇郁江水源地（Ⅱ

类水质目标）等重点管控断面均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应

的标准要求。情景十八各个因子最大影响范围（浓度增量为 0mg/L 处）为 20.8m。 

表 1.1-41 情景十八丰水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 

排污口下游最大影响范围（km） 19.6 20.8 20.6 
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表 1.1-42 情景十八丰水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L，二噁英为 pgTEQ/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 
与排放口的位置关

系 

COD 氨氮 总磷 
水质目

标 
本底

值 
浓度增量 

水质浓

度值 

本底

值 

浓度

增量 

水质浓

度值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓

度值 

核算断面 排放口下游 2000 m 14.2 0.22 14.42 0.06 0.017 0.077 0.091 0.0015 0.0925 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域

起点断面* 
排放口下游 2500 m 14.2 0.21 14.41 0.06 0.014 0.074 0.091 0.0011 0.0921 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域

起点断面（Ⅱ类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 14.2 0.14 14.34 0.06 0.012 0.072 0.091 0.001 0.092 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 14.2 0.12 14.32 0.06 0.009 0.069 0.091 0.0009 0.0919 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水

域起点断面* 
排放口下游 8200 m 14.2 0.09 14.29 0.06 0.007 0.067 0.091 0.0007 0.0917 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护

区水域起点断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 14.2 0.03 14.23 0.06 0.005 0.065 0.091 0.0006 0.0916 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新

片水源地取水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 14.2 0.01 14.21 0.06 0.004 0.064 0.091 0.0004 0.0914 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域

起点断面* 
排放口下游 15700 m 14.2 0.01 14.21 0.06 0.002 0.062 0.091 0.0002 0.0912 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域

起点断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 17700 m 14.2 0.01 14.21 0.06 0.001 0.061 0.091 0.0002 0.0912 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域

起点断面 
排放口下游 28700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域

起点断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 30700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游

边界 
排污口下游 41900m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m  14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 II 类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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情景十八 COD 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景十八 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景十八氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景十八 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景十九丰水期地表水影响预测结果 

情景十九丰水期 COD、氨氮、总磷、AOX、二噁英的浓度增量预测结果包络线见图

1.1-133 至图 1.1-142 所示。最大影响范围见表 1.1-43，情景十九丰水期下游近 49km 内

核算断面（排放口下游 2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-44~表 1.1-45。 

情景十九丰水期情况下，本项目入河排污口所在区域水动力条件较好，各预测断面

及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，COD、氨氮、总磷均可满足《地表水环境

质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，对郁江的水环境影响较小，未改变郁

江水环境功能区水质状况。东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面可满足《地表水

环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。 

核算断面（排放口下游 2km 处）能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

III 类水质标准要求。本项目排放口下游 49km 内分别有东津镇东津水源地二级保护区水

域起点断面、东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面、东津鱼类越冬场、东津镇东

岭维新片水源地二级保护区水域起点断面、东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起

点断面、大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口、大湾镇郁江水源地二级保

护区水域起点断面、大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地二

级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源

地取水口、下湾镇水源地水域一级保护区上游边界、欧村湾鱼类越冬场上边界、社步水

源地水域一级保护区上游边界、郁江口国控断面等重点管控断面。各个保护目标的水质

浓度见表 1.1-44~表 1.1-45。情景十九丰水期各个因子最大影响范围为 21.1km（对应各

污染物浓度增量为 0mg/L），由于 AOX 及二噁英排放浓度较低，地表水影响范围较小。 

表 1.1-43 情景十九丰水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 AOX 二噁英 

排污口下游最大影响范围

（km） 
20.7 20.9 21.1 20.7 20.9 
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表 1.1-44 情景十九丰水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质目

标 
本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 14.2 0.35 14.55 0.06 0.027 0.087 0.091 0.0023 0.0933 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 14.2 0.25 14.45 0.06 0.025 0.085 0.091 0.0018 0.0928 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 14.2 0.15 14.35 0.06 0.013 0.073 0.091 0.0015 0.0925 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 14.2 0.14 14.34 0.06 0.011 0.071 0.091 0.0011 0.0921 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 14.2 0.09 14.29 0.06 0.009 0.069 0.091 0.0009 0.0919 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 14.2 0.07 14.27 0.06 0.008 0.068 0.091 0.0008 0.0918 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 14.2 0.05 14.25 0.06 0.006 0.066 0.091 0.0007 0.0917 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 14.2 0.02 14.22 0.06 0.004 0.064 0.091 0.0003 0.0913 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 17700 m 14.2 0.01 14.21 0.06 0.003 0.063 0.091 0.0002 0.0912 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 30700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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情景十九丰水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景十九丰水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景十九丰水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景十九丰水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景十九丰水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景十九丰水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景二十丰水期地表水影响预测结果 

情景二十丰水期 COD、氨氮、总磷、AOX、二噁英的浓度增量预测结果包络线见图

1.1-143 至图 1.1-152 所示。最大影响范围见表 1.1-46，情景二十丰水期下游近 49km 内

核算断面（排放口下游 2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-47~表 1.1-48。 

情景二十丰水期情况下，本项目入河排污口所在区域水动力条件较好，各预测断面

及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，COD、氨氮、总磷均可满足《地表水环境

质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，对郁江的水环境影响较小，未改变郁

江水环境功能区水质状况。东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面可满足《地表水

环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。 

核算断面（排放口下游 2km 处）能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

III 类水质标准要求。本项目排放口下游 49km 内分别有东津镇东津水源地二级保护区水

域起点断面、东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面、东津鱼类越冬场、东津镇东

岭维新片水源地二级保护区水域起点断面、东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起

点断面、大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口、大湾镇郁江水源地二级保

护区水域起点断面、大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地二

级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源

地取水口、下湾镇水源地水域一级保护区上游边界、欧村湾鱼类越冬场上边界、社步水

源地水域一级保护区上游边界、郁江口国控断面等重点管控断面。各个保护目标的水质

浓度见表 1.1-47~表 1.1-48。情景二十丰水期各个因子最大影响范围为 24.7km（对应各

污染物浓度增量为 0mg/L），由于 AOX 及二噁英排放浓度较低，地表水影响范围较小。 

表 1.1-46 情景二十丰水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 AOX 二噁英 

排污口下游最大影响范围

（km） 
24.2 24.5 24.7 6.2 6.5 



地表水环境影响预测 

- 92 - 

 

表 1.1-47 情景二十丰水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质目

标 
本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 14.2 0.7 14.9 0.06 0.037 0.097 0.091 0.0029 0.0939 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 14.2 0.33 14.53 0.06 0.029 0.089 0.091 0.0023 0.0933 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 14.2 0.21 14.41 0.06 0.026 0.086 0.091 0.0017 0.0927 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 14.2 0.18 14.38 0.06 0.02 0.08 0.091 0.0015 0.0925 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 14.2 0.14 14.34 0.06 0.015 0.075 0.091 0.0014 0.0924 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 14.2 0.08 14.28 0.06 0.012 0.072 0.091 0.0011 0.0921 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 14.2 0.07 14.27 0.06 0.009 0.069 0.091 0.0009 0.0919 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 14.2 0.04 14.24 0.06 0.007 0.067 0.091 0.0006 0.0916 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 17700 m 14.2 0.01 14.21 0.06 0.003 0.063 0.091 0.0003 0.0913 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 30700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 

0.06 
0.091 0 0.091 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m  14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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表 1.1-48 情景二十丰水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L，二噁英为 pgTEQ/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

AOX 二噁英 
水质目

标 
本底

值 
浓度增量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 0.033 0.0000032 0.0330032 0.23 0.0019 0.2319 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 0.033 0.0000025 0.0330025 0.23 0.0017 0.2317 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目

标）* 
排放口下游 4500 m 0.033 0.0000018 0.0330018 0.23 0.0014 0.2314 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水

质目标） 
排放口下游 10200 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口（Ⅱ类水

质目标） 
排放口下游 11200 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目

标） 
排放口下游 17700 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水质目

标） 
排放口下游 30700 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m  0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 



地表水环境影响预测 

94 

 

 
情景二十丰水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景二十丰水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景二十丰水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景二十丰水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景二十丰水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景二十丰水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景二十丰水期 AOX 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景二十丰水期 AOX 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景二十丰水期二噁英浓度增量包络线图（整体） 
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情景二十丰水期二噁英浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景二十一丰水期地表水影响预测结果 

情景二十一丰水期 COD、氨氮、总磷、AOX、二噁英的浓度增量预测结果包络线见

图 1.1-153 至图 1.1-162 所示。最大影响范围见表 1.1-49，情景二十一丰水期下游近 49km

内核算断面（（排放口下游 2km））及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-50~表 1.1-51。 

情景二十一丰水期情况下，本项目入河排污口所在区域水动力条件较好，各预测断

面及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后， COD、氨氮、总磷均可满足《地表水

环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，对郁江的水环境影响较小，未改

变郁江水环境功能区水质状况。东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面可满足《地

表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。 

核算断面（排放口下游 2km 处）能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

III 类水质标准要求。本项目排放口下游 49km 内分别有东津镇东津水源地二级保护区水

域起点断面、东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面、东津鱼类越冬场、东津镇东

岭维新片水源地二级保护区水域起点断面、东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起

点断面、大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口、大湾镇郁江水源地二级保

护区水域起点断面、大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地二

级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源

地取水口、下湾镇水源地水域一级保护区上游边界、欧村湾鱼类越冬场上边界、社步水

源地水域一级保护区上游边界、郁江口国控断面等重点管控断面。各个保护目标的水质

浓度见表 1.1-50~表 1.1-51。情景二十一丰水期各个因子最大影响范围为 26.7km（（对

应各污染物浓度增量为 0mg/L），由于 AOX 及二噁英排放浓度较低，地表水影响范围
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较小。 

表 1.1-49 情景二十一丰水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 AOX 二噁英 

排污口下游最大影响范围（km） 26.4 26.7 25.3 6.9 7.1 
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表 1.1-50 情景二十一丰水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质

目标 
本底

值 

浓度增

量 

水质浓

度值 

本底

值 
浓度增量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 14.2 0.87 15.07 0.06 0.055 0.115 0.091 0.0038 0.0948 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 14.2 0.42 14.62 0.06 0.049 0.109 0.091 0.0034 0.0944 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 14.2 0.24 14.44 0.06 0.043 0.103 0.091 0.0025 0.0935 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 14.2 0.22 14.42 0.06 0.035 0.095 0.091 0.0023 0.0933 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 14.2 0.19 14.39 0.06 0.026 0.086 0.091 0.002 0.093 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起

点断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 14.2 0.1 14.3 0.06 0.02 0.08 0.091 0.0016 0.0926 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地

取水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 14.2 0.08 14.28 0.06 0.015 0.075 0.091 0.0014 0.0924 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 14.2 0.05 14.25 0.06 0.012 0.072 0.091 0.0009 0.0919 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 17700 m 14.2 0.02 14.22 0.06 0.006 0.066 0.091 0.0006 0.0916 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 30700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 

0.06 
0.091 0 0.091 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m  14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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表 1.1-51 情景二十一丰水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L，二噁英为 pgTEQ/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 
AOX 二噁英 

水质目标 
本底值 浓度增量 水质浓度值 本底值 浓度增量 水质浓度值 

核算断面 排放口下游 2000 m 0.033 0.0000035 0.0330035 0.23 0.002 0.232 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 0.033 0.0000029 0.0330029 0.23 0.0018 0.2318 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 0.033 0.0000021 0.0330021 0.23 0.0016 0.2316 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 17700 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 30700 m 

0.033 
0 

0.033 
0.23 0 0.23 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m  0.033 0 0.033 0.23 0 0.23 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 / 是 是 / 
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情景二十一丰水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景二十一丰水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景二十一丰水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景二十一丰水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景二十一枯水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景二十一丰水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景二十一丰水期 AOX 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景二十一丰水期 AOX 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景二十一丰水期二噁英浓度增量包络线图（整体） 
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情景二十一丰水期二噁英浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景二十二丰水期地表水影响预测结果 

情景二十二丰水期 COD、氨氮、总磷的浓度增量预测结果包络线见图 1.1-163 和图

1.1-168 所示。最大影响范围见表 1.1-52，情景二十二丰水期下游近 49km 内核算断面（排

放口下游 2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-53。 

情景二十二丰水期情况下，非正常排放时长为 6h，本项目入河排污口所在区域水动

力条件较好，各预测断面及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，COD、氨氮、TP

可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求。 

核算断面（排放口下游 2km）COD、氨氮、总磷对应浓度分别为 10.54mg/L、0.104mg/L、

0.0663mg/L，由于丰水期水动力情况较好，COD、氨氮、TP 可以满足《地表水环境质量

标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求。各个保护目标的水质浓度见表 1.1-53。情

景二十二丰水期最大影响范围为 27.8km（对应各污染物浓度增量为 0mg/L）。 

表 1.1-52 情景二十二丰水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 

排污口下游最大影响范围（km） 27.5 27.7 27.8 
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表 1.1-53 情景二十二丰水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质目

标 
本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 14.2 0.7 14.9 0.06 0.058 0.094 0.091 0.0112 0.1022 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 14.2 0.56 14.76 0.06 0.053 0.091 0.091 0.0097 0.1007 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 14.2 0.38 14.58 0.06 0.041 0.084 0.091 0.0072 0.0982 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 14.2 0.33 14.53 0.06 0.034 0.08 0.091 0.0058 0.0968 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点

断面* 
排放口下游 8200 m 14.2 0.25 14.45 0.06 0.032 0.079 0.091 0.0051 0.0961 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 14.2 0.22 14.42 0.06 0.024 0.074 0.091 0.0038 0.0948 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 14.2 0.17 14.37 0.06 0.019 0.071 0.091 0.0027 0.0937 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 14.2 0.14 14.34 0.06 0.017 0.07 0.091 0.0022 0.0932 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 17700 m 14.2 0.08 14.28 0.06 0.014 0.068 0.091 0.0014 0.0924 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 30700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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情景二十二丰水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景二十二丰水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景二十二丰水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景二十二丰水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景二十二丰水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景二十二丰水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景二十三丰水期地表水影响预测结果 

情景二十三丰水期 COD、氨氮、总磷的浓度增量预测结果包络线见图 1.1-169 至图

1.1-174 所示。最大影响范围见表 1.1-54，情景二十三丰水期下游近 49km 内核算断面（排

放口下游 2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-55。 

情景二十三丰水期情况下，非正常排放时长为 6h，本项目入河排污口所在区域水动

力条件较好，各预测断面及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，COD、氨氮、TP

可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求。 

核算断面 COD、氨氮、总磷对应浓度分别为 12.12mg/L、0.113mg/L、0.0773mg/L，

由于丰水期水动力情况较好，COD、氨氮、TP 可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-

2002）III 类水质标准要求。各个保护目标的水质浓度见见表 1.1-55。情景二十三丰水期

最大影响范围为 30.7km（对应各污染物浓度增量为 0mg/L）。 

表 1.1-54 情景二十三丰水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 

排污口下游最大影响范围（km） 29.8 30.2 30.7 
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表 1.1-55 情景二十三丰水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质 

目标 
本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓

度值 

核算断面 排放口下游 2000 m 14.2 2.12 16.32 0.06 0.043 0.103 0.091 0.0173 0.1083 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 14.2 1.59 15.79 0.06 0.042 0.102 0.091 0.013 0.104 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 14.2 1.32 15.52 0.06 0.031 0.091 0.091 0.0101 0.1011 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 14.2 0.88 15.08 0.06 0.024 0.084 0.091 0.0072 0.0982 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 14.2 0.66 14.86 0.06 0.023 0.083 0.091 0.0058 0.0968 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点断

面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 14.2 0.44 14.64 0.06 0.019 0.079 0.091 0.0043 0.0953 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水

口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 14.2 0.33 14.53 0.06 0.015 0.075 0.091 0.0043 0.0953 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 14.2 0.22 14.42 0.06 0.012 0.072 0.091 0.0029 0.0939 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 17700 m 14.2 0.17 14.37 0.06 0.011 0.071 0.091 0.0014 0.0924 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ

类水质目标） 
排放口下游 30700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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情景二十三丰水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景二十三丰水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景二十三丰水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景二十三丰水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景二十三丰水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景二十三丰水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景二十四地表水影响预测结果 

情景二十四丰水期 COD、氨氮、总磷、AOX、二噁英的浓度增量预测结果包络线见

图 1.1-175 至图 1.1-184 所示。最大影响范围见表 1.1-56，情景二十四丰水期下游近 49km

内核算断面（排放口下游 2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-57~表 1.1-58。 

情景二十四丰水期情况下，本项目入河排污口所在区域水动力条件较好，各预测断

面及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，COD、氨氮、总磷均可满足《地表水环

境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，对郁江的水环境影响较小，未改变

郁江水环境功能区水质状况。东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面可满足《地表

水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。 

核算断面（排放口下游 2km 处）能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

III 类水质标准要求。本项目排放口下游 49km 内分别有东津镇东津水源地二级保护区水

域起点断面、东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面、东津鱼类越冬场、东津镇东

岭维新片水源地二级保护区水域起点断面、东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起

点断面、大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口、大湾镇郁江水源地二级保

护区水域起点断面、大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地二

级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源

地取水口、下湾镇水源地水域一级保护区上游边界、欧村湾鱼类越冬场上边界、社步水

源地水域一级保护区上游边界、郁江口国控断面等重点管控断面。各个保护目标的水质

浓度见表 1.1-57~表 1.1-58。情景二十四丰水期各个因子最大影响范围为 23.4km（对应

各污染物浓度增量为 0mg/L），由于 AOX 及二噁英排放浓度较低，地表水影响范围较

小。 

表 1.1-56 情景二十四丰水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 AOX 二噁英 

排污口下游最大影响范围

（km） 23 23 23.4 6.2 6.5 
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表 1.1-57 情景二十四丰水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质目

标 
本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 14.2 0.55 14.75 0.06 0.031 0.068 0.091 0.0024 0.0934 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 14.2 0.28 14.48 0.06 0.023 0.068 0.091 0.0017 0.0927 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 14.2 0.19 14.39 0.06 0.019 0.068 0.091 0.0015 0.0925 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 14.2 0.14 14.34 0.06 0.015 0.068 0.091 0.0014 0.0924 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 14.2 0.11 14.31 0.06 0.013 0.068 0.091 0.0011 0.0921 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 14.2 0.07 14.27 0.06 0.011 0.068 0.091 0.0009 0.0919 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 14.2 0.05 14.25 0.06 0.007 0.068 0.091 0.0006 0.0916 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 14.2 0.02 14.22 0.06 0.006 0.068 0.091 0.0003 0.0913 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 17700 m 14.2 0.01 14.21 0.06 0.002 0.068 0.091 0.0001 0.0911 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 30700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 

0.06 
0.091 0 0.091 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m  14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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情景二十四丰水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景二十四丰水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景二十四丰水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景二十四丰水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景二十四丰水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景二十四丰水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景二十五丰水期地表水影响预测结果 

情景二十五丰水期 COD、氨氮、总磷、AOX、二噁英的浓度增量预测结果包络线见

图 1.1-185 至图 1.1-194 所示。最大影响范围见表 1.1-59，情景二十五丰水期下游近 49km

内核算断面（排放口下游 2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-60~表 1.1-61。 

情景二十五丰水期情况下，本项目入河排污口所在区域水动力条件较好，各预测断

面及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，COD、氨氮、总磷均可满足《地表水环

境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，对郁江的水环境影响较小，未改变

郁江水环境功能区水质状况。东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面可满足《地表

水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。 

核算断面（排放口下游 2km 处）能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

III 类水质标准要求。本项目排放口下游 49km 内分别有东津镇东津水源地二级保护区水

域起点断面、东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面、东津鱼类越冬场、东津镇东

岭维新片水源地二级保护区水域起点断面、东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起

点断面、大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口、大湾镇郁江水源地二级保

护区水域起点断面、大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地二

级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源

地取水口、下湾镇水源地水域一级保护区上游边界、欧村湾鱼类越冬场上边界、社步水

源地水域一级保护区上游边界、郁江口国控断面等重点管控断面。各个保护目标的水质

浓度见表 1.1-60~表 1.1-61。情景二十五丰水期各个因子最大影响范围为 24.5km（对应

各污染物浓度增量为 0mg/L），由于 AOX 及二噁英排放浓度较低，地表水影响范围较

小。 

表 1.1-59 情景二十五丰水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 AOX 二噁英 

排污口下游最大影响范围

（km） 
24.2 24.3 24.5 6.9 7.1 
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表 1.1-60 情景二十五丰水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质目

标 
本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 14.2 0.79 14.99 0.06 0.047 0.068 0.091 0.0032 0.0942 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 14.2 0.36 14.56 0.06 0.043 0.068 0.091 0.0024 0.0934 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标）* 
排放口下游 4500 m 14.2 0.21 14.41 0.06 0.037 0.068 0.091 0.0023 0.0933 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 14.2 0.19 14.39 0.06 0.026 0.068 0.091 0.0021 0.0931 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点

断面* 
排放口下游 8200 m 14.2 0.14 14.34 0.06 0.022 0.068 0.091 0.0017 0.0927 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点

断面（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 14.2 0.09 14.29 0.06 0.017 0.068 0.091 0.0014 0.0924 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取

水口（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 14.2 0.06 14.26 0.06 0.014 0.068 0.091 0.0009 0.0919 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 14.2 0.03 14.23 0.06 0.011 0.068 0.091 0.0006 0.0916 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 17700 m 14.2 0.01 14.21 0.06 0.005 0.068 0.091 0.0004 0.0914 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 30700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m  14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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情景二十五丰水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景二十五丰水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景二十五丰水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景二十五丰水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 
情景二十五丰水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 
情景二十五丰水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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情景二十六丰水期地表水影响预测结果 

情景二十六丰水期 COD、氨氮、总磷、AOX、二噁英的浓度增量预测结果包络线见

图 1.1-195 至图 1.1-204 所示。最大影响范围见表 1.1-62，情景二十六丰水期下游近 49km

内核算断面（排放口下游 2km）及地表水环境保护目标浓度见表 1.1-63~表 1.1-64。 

情景二十六丰水期情况下，本项目入河排污口所在区域水动力条件较好，各预测断

面及环境保护目标浓度增量叠加背景值浓度后，COD、氨氮、总磷均可满足《地表水环

境质量标准》（GB3838-2002）III 类水质标准要求，对郁江的水环境影响较小，未改变

郁江水环境功能区水质状况。东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面可满足《地表

水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求。 

核算断面（排放口下游 2km 处）能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

III 类水质标准要求。本项目排放口下游 49km 内分别有东津镇东津水源地二级保护区水

域起点断面、东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面、东津鱼类越冬场、东津镇东

岭维新片水源地二级保护区水域起点断面、东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起

点断面、大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口、大湾镇郁江水源地二级保

护区水域起点断面、大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地二

级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面、白沙镇郁江水源

地取水口、下湾镇水源地水域一级保护区上游边界、欧村湾鱼类越冬场上边界、社步水

源地水域一级保护区上游边界、郁江口国控断面等重点管控断面。各个保护目标的水质

浓度见表 1.1-63~表 1.1-64。情景二十六丰水期各个因子最大影响范围为 24.2km（对应

各污染物浓度增量为 0mg/L），由于 AOX 及二噁英排放浓度较低，地表水影响范围较

小。 

表 1.1-62 情景二十六丰水期各个因子最大影响范围 

污染物 COD 氨氮 总磷 AOX 二噁英 

排污口下游最大影响范围

（km） 
24.2 24.3 23.5 6.9 7.1 
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表 1.1-63 情景二十六丰水期下游近 49km 内地表水环境保护目标浓度（单位:mg/L） 

核算断面/地表水环境保护目标名称 与排放口的位置关系 

COD 氨氮 总磷 
水质目

标 
本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

本底

值 

浓度增

量 

水质浓度

值 

核算断面 排放口下游 2000 m 14.2 0.79 14.99 0.06 0.047 0.068 0.091 0.0027 0.0937 Ⅲ类 

东津镇东津水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 2500 m 14.2 0.36 14.56 0.06 0.043 0.068 0.091 0.0025 0.0935 Ⅲ类 

东津镇东津水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水

质目标）* 
排放口下游 4500 m 14.2 0.21 14.41 0.06 0.037 0.068 0.091 0.0022 0.0932 II 类 

东津鱼类越冬场 排放口下游 6200 m 14.2 0.19 14.39 0.06 0.026 0.068 0.091 0.0019 0.0929 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 8200 m 14.2 0.14 14.34 0.06 0.022 0.068 0.091 0.0014 0.0924 Ⅲ类 

东津镇东岭维新片水源地一级保护区水域起点断面

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 10200 m 14.2 0.09 14.29 0.06 0.017 0.068 0.091 0.0009 0.0919 Ⅱ类 

大李村区控断面，东津镇东岭维新片水源地取水口

（Ⅱ类水质目标） 
排放口下游 11200 m 14.2 0.06 14.26 0.06 0.014 0.068 0.091 0.0006 0.0916 Ⅱ类 

大湾镇郁江水源地二级保护区水域起点断面* 排放口下游 15700 m 14.2 0.03 14.23 0.06 0.011 0.068 0.091 0.0004 0.0914 Ⅲ类 

大湾镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水

质目标） 
排放口下游 17700 m 14.2 0.01 14.21 0.06 0.005 0.068 0.091 0.0002 0.0912 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地二级保护区水域起点断面 排放口下游 28700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅲ类 

白沙镇郁江水源地一级保护区水域起点断面（Ⅱ类水

质目标） 
排放口下游 30700 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

白沙镇郁江水源地取水口 排放口下游 31800 m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 II 类 

下湾镇水源地水域一级保护区上游边界 排污口下游 41900m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

浪滩潭鱼类越冬场起点断面 排污口下游 49000m 14.2 0 14.2 0.06 0 0.06 0.091 0 0.091 Ⅱ类 

是否满足水质目标要求 是 是 是  
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情景二十六丰水期 COD 浓度增量包络线范围（整体） 

 
情景二十六丰水期 COD 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景二十六丰水期氨氮浓度增量包络线图（整体） 
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情景二十六丰水期氨氮浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 

 

情景二十六丰水期 TP 浓度增量包络线图（整体） 

 

情景二十六丰水期 TP 浓度增量包络线图（排污口区域局部放大图） 
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