附件1：
广西壮族自治区百色生态环境监测中心

技术业务用房窗帘采购项目需求
	一、项目要求

	名称
	数量
	采购需求

	广西壮族自治区百色生态环境监测中心技术业务用房窗帘采购项目
	1
	一、项目概况：广西壮族自治区百色生态环境监测中心技术业务用房窗帘采购。
二、项目内容：广西壮族自治区百色生态环境监测中心技术业务用房1至9楼窗帘采购，材料及规格等具体详见附表。

三、项目预算：人民币拾伍万元整（¥150000.00）。
四、工作要求：成交供应商须在规定期限内按时完成我中心技术业务用房1至9楼窗帘的制作安装工作，安装位置在吊顶位置，吊顶顶面需要加固木条，严格按照相关要求开展工作，保证质量。成交供应商完成后由本单位安排验收。

	二、商务要求

	1.报价要求
本项目实行总承包报价，总报价不超过15万元，至少包括：

（1）材料、人工、设备、加工、运输、安装及售后等； 

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）与本项目有关的其他一切费用。
项目完成后由采购人安排验收，费用不计，采购人不再支付成交价格以外的任何费用。
2.安装时间及地点
（1）安装时间：2024年12月20日前。
（2）安装地点：广西百色市右江区迎龙区广西壮族自治区百色生态环境监测中心技术业务用房。

3.合同签订时间
自成交结果通知发出之日起7个工作日内。
4.付款条件
2024年12月20日前完成窗帘安装，验收合格后，成交供应商提交请款函、发票等资料后10个工作日内，采购方一次性支付合同款项。

验收内容包括：数量、外观、质量、参数、检测报告等，如发现产品品种、规格等不符合规定或存在质量问题的，采购方应在发现产品问题后3日内通知成交供应商，成交供应商须在收到通知后的3日内进行核实确认，否则视为成交供应商认可产品质量存在问题并由成交供应商负责修改或重做，所产生的一切费用由成交供应商承担。相关产品可由成交供应商核实确认，同时双方也可共同聘请有资质的检验检测机构对产品进行检验检测，由检验检测机构出具相关报告予以确认，若经机构检验、检测产品存在问题的，成交供应商负责修改或重做，检测费用及损失由成交供应商负责；若经机构检验、检测产品不存在问题的，检测费用由采购方承担。

5.成交规则

最低价成交法。供应商所提交报价应在项目预算内，且报价只能一次报出不得更改，超出项目预算的将被认定为无效报价，按作废处理。经对报价文件比较，以满足我单位采购需求且报价最低原则确定成交供应商。如最后报价出现相同且均最低的，自有加工厂的供应商可优先考虑（需提供相关证明材料），如最后报价且均有自有加工厂的，按照随机抽签方式确定供应商。如成交供应商因不可抗力提出不能履行合同的，则按照最低报价顺位选择排名第二的供应商，以此类推。
6.售后服务要求

（1）负责送货上门并安装，按照采购方的要求进行制作、安装，接受采购方代表监督。安装所需水电、人员、工具、配件、设备均由成交供应商自行解决，由此产生的费用及相关责任由成交供应商自行承担。

（2）质保期五年。质保内容包含但不限于零配件的更新更换等。常年备有配件，接报修通知后，30分钟内响应，2小时内上门服务，12小时内解决故障。质保期内免费上门服务，质保期外发生维修只收材料成本费。

（3）后期根据采购方整改需求，成交供应商应提供相关售后服务，如成交供应商收到采购方通知后，3日内未积极配合的，视为成交供应商违约，采购方有权追究成交供应商违约责任，成交供应商应向采购方支付合同款百分之三十的违约金，如成交供应商未及时履约，无法达成协商的，采购方可通过法律途径追究成交供货商责任。

（4）成交供应商不能就所成交的项目进行分包、转包。成交供应商须指定1-2名固定员工负责售后工作，并提供售后服务联系人姓名、电话、详细地址等信息。

（5）质保期内所有其它伴随服务的费用均应包含在合同价中，采购人不再另行支付任何费用。

（6）有关产品质量（产品设计、制造工艺、材料缺陷）引发的费用，均由成交供应商承担。

7.其他要求
（1）主要布料/材质参数有CMA或CNAS资质的检验机构出具的检测报告。

（2）本项目窗帘数量为预计数量，所有尺寸以实际为准，报价前可实地进行勘测。

（3）本项目不接受联合体报价。

（4）成交供应商逾期不签订合同的，视为成交供应商主动放弃成交结果，后果由成交供应商自行负责。
（5）若成交供应商未通过采购人安排的验收，必须按照采购人提出的要求和建议进行整改，由此所产生的一切费用由成交供应商承担。

（6）成交后，窗帘颜色按采购人选定的颜色提供，供应商不再另行增加费用。



附表：

采购需求清单

	序号
	标的名称
	技术性能需求
	预计总宽

（米）
	高

（米）
	平方米

	１
	2至4楼办公室：奶杏色布帘；

4楼会议室：  清水蓝布帘
	1． 窗帘要求：

　　1.布料成份：网络丝:40%、涤纶化纤:40%、
高弹丝:20%； 

2.2.5A级抗菌除醛A类母婴标准•健康安全窗帘99%抗菌，克重≥350克/平方米，宽度1米，高度3.2米；           

3．防水：耐水色牢度实测结果≥3 级；                                  　　　　　
　　4..P H实测结果：6.0~8.0中性，符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全规范》C类标准；

　　5.除菌测试率：要求参考Q B /T 2761-2006 GB21551-3-2010；

　　6.耐水染色牢度：变色≥5 级，能防水；

　　7.耐摩擦色牢度：≥5 级；

　　8.甲醛含量实测结果：未检测出；

　　9.异味实测结果：未检测出；

　　10.遮光率：≥85%。

二．配件要求：

　　静音、超滑直轨，外径≥2.0cm，壁厚≥1.0cm。

三．其他要求：

　　1. 2楼、3楼、4楼窗户的宽度总和约160米；

　　2.褶皱倍数要求：2倍；

　　3.颜色可选，以实际选择的颜色为准。

	160
	3.2
	/

	
	2至4楼办公室：提花纱帘
	1． 纱帘要求：

　　1.仿真丝纱材质：100%涤纶仿真丝；
　　2.耐皂洗色牢度：变色≥4；沾色≥3；

　　3.耐光色牢度：变色≥4；

4.水洗尺寸变化率：直向+2.0~-4.0；横向+2.0~-4.0。二．配件要求：
静音、超滑直轨，外径≥2.0cm，壁厚≥1.0cm。

三．其他要求：

　　1. 2楼、3楼、4楼窗户的宽度总和约160米；

　　2.褶皱倍数要求：2倍；

　　3.颜色可选，以实际选择的颜色为准。
	160
	3.2
	/

	２
	1楼、5至9楼阳光阻燃耐腐蚀卷帘
	一．卷帘技术参数：  

１．面料：40％涤，60％晴纶；门幅最宽支持2.3米；

    2.厚度≧0.5mm,维度≦3%，无毛边，折光率100%，克重≧580克/平方米，色牢度≧4.0；

3. 原料：高分子阻燃胶；燃烧性能符合国际《阻燃织物》GB/T 17591-2006标准B1级要求，续燃时间，径向≦0S,纬向≦0S，阻燃时间，径向≦0S,纬向≦0S；损毁长度：径向≦13S,纬向≦13S；燃烧特征：径向熔融，纬向熔融；

4.拉收无阻力。
二．配件要求：

 1.杆：（1）上杆加厚铝杆直径≥3cm,厚度≥0.5mm；(2）下杆铝合金，宽面≥2.0cm ；

2.支头大方座拉姆斯；

3.一付两支角码，支持顶码墙码 4.1.75珠，以高度比配加粗拉珠。

三．其他要求：

1.卷帘按照窗口面积数制作，以实际尺寸为准制作；

2.卷帘门幅按2米或2.3米计算平方数；

3.颜色可选，以实际选择的颜色为准。              
	320
	2
	640


	３
	1-9楼 洗手间窗户、8楼   更衣室窗户：磨砂玻璃漆
	一．磨砂玻璃漆要求：

1. 具备透光而不透视；

2.水性环保，不易发黄，持久耐用不会褪色；

3.甲醛检测结果满足GB 18582-2020要求。

二．其他要求：

1.涂刷≥2遍；

2. 1至9楼洗手间窗户、8楼更衣室窗户总平方数预计为65平方米，以实际为准，按照实际窗户平米数完成。
	/
	/
	65




