附件1
项目采购需求
一、商品技术参数、规格及数量
	序号
	货物名称
	计量单位
	数量
	预算单价（元）
	小计（元）
	技术参数

	1
	POE交换机
	台
	3
	10000
	30000
	1.增强型48端口千兆智能交换机，
2.提供48个10/100/1000M千兆端口，
3. 4个独立的SFP GBIC端口， 可用于1000Base-X 连接， 
4.全部48个端口提供384W的PoE供电功率，其中1-8端口更支持30W 802.3at 
5.PoE+, 提供有如802.1x, 端口/MAC锁定，端口限速等高级功能的千兆基本三层网管交换机；
6. 支持IPv6管理。

	2
	除湿机
	台
	14
	2500
	35000
	1.排水方式：下排水，具有定时功能；
2.日除湿量：60L及以上；
3.水箱容量：8L及以上；
4.噪音：60dB及以下；
名义除湿量：1.5kg（L）及以上；
5.除湿原理：压缩机式；
6.额定功率：500~1000W；
7.有CCC强制性认证。

	预算合计（元）
	65000.00


备注：以上价格包含电源等为实现设备功能需要的相关配套设施设备、线缆、安装辅材、税费及相关人工费等一切费用。
二、售后服务需求
（一）除湿机
供应的所有货物必须为全新的设备，整机保修服务不少于3年，压缩机保修服务不少于5年。质保期内出现非人为因素的故障的免费更换新设备或免费维修，所含的费用由供应商全部负责。
（二）POE交换机
[bookmark: _GoBack]1、供应的所有货物必须为全新的设备，从验收合格之日起计算，设备提供至少3年免费保修服务。质保期内出现非人为故障问题的免费更换新设备，更换的设备必须为新设备，更换的设备及维修所含的费用由供应商全部负责。
2、供应商负责设备的现场拆机、上架，在采购方指定的时间内，按照采购方的要求完成货物的安装调试，并将交换机并入甲方现有的网络平台。
3、供应商负责配置所供应交换机的参数，包括但不限于VLAN划分、QOS策略等。
4、在质保期内，若出现设备故障，供应商应及时到达现场，协助分析故障原因，并尽快排除故障，恢复网络畅通。
5、若所提供设备在保修期内出现故障且维修周期过长，供应商须及时更换备用的设备，并确保网络恢复正常使用。待故障设备维修完成后，供应商负责将其重新配置并替换下备用设备，确保网络持续稳定运行。
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