附件1  项目采购需求参数及商务要求
一、通风橱及万向排气罩需求参数
	序号
	名称
	数量
	单位
	主要技术参数

	1
	通风橱1#
	3
	套
	1、规格（mm）：长1800×宽（纵深）850×高2350
★2、符合中华人民共和国机械行业标准《JB/T6412-1999》排风柜性能检测标准；
3、主要性能参数
3.1材质：柜体拆装结构采用“口型，U型，T型”折边焊接加强结构，物理结构稳定，最高可承重400KG，具有耐强酸碱优良性能。下柜体采用8mm厚PP聚丙烯板焊接制作,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。门板一律采用对折边构造，敦实牢固，不易变形，且整体美观大方；
3.2导流板采用5mm厚PP聚丙烯板焊接制作，具有极强抗酸碱、耐腐蚀性，装于工作空间后方及上方处，由两块板组成，使工作空间与排气管路的连接处之间形成一个气室，将污染气体均匀排出；
3.3导流板使用PP固定底座将其与柜体结合，可重复拆装。
3.4视窗拉门滑动式垂直视窗拉门，结合平衡位置，视窗拉门可停于任意操作面活动点；
3.5视窗外框：采用无框门，与玻璃四边包夹嵌入式结合，摩擦阻力小，确保视窗的安全性以及耐用性。视窗玻璃采用5mm厚钢化玻璃，强度较大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片。视窗升降配重采用同步结构，同步带传动位移准确，对轴作用力小，耐磨性好，抗老化性能好；
3.6排气出口采用PP材质集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流；
3.7电路控制面板采用液晶显示屏面板；
3.8照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长；
3.9插座配有2个10A 2个16A五孔多功能插座。
★4、台面采用≥20mm厚一体成型陶瓷台面，表层釉面与胚体结合致密不脱层、无空洞、无杂色，台面具备耐强腐蚀、耐高温、耐刮磨，不易污染，永不变形，使用寿命长和免维护等特点，台面釉面自带雕刻清晰的原厂品牌防伪标识，产品质量性能需满足以下基本要求：
（1）外观质量（釉面和坯体的一体实芯烧成工艺）要求：参照T/CIQA 10-2020标准，检测结果为：外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色：样品敲碎后无空洞，无直径2mm 以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体，釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构；釉面为烧成颜色（非坯体颜色）；需提供相关证明材料。
（2）耐化学腐蚀性能要求：参照T/CIQA 10-2020，GB/T 3810.13-2016标准，检测结果：家庭用化学药品GA级、游泳池盐类GA级、低浓度（L）酸GLA级、低浓度（L）碱GLA级、高浓度（H）酸GHA级、高浓度（H）碱GHA级；需提供相关证明材料。
（3）表面耐冷热循环性能：参照GB/T 17657-2022 GB/T 17657-2013标准，检测结果符合标准要求，表面无裂纹、鼓泡等现象；需提供相关证明材料。
（4）放射性核素限量指标：参照GB 6566-2010检测标准，检测结果为内照射指数≤0.4，外照射指数≤0.9；需提供相关证明材料。
（5）莫氏硬度性能：参照JC/T 908-2013（2017）标准，检测结果为6级；需提供相关证明材料。
（6）表面耐划痕：参照GB/T26696-2011标准，检测结果为1级；需提供相关证明材料。
（7）为确保台面品质达标，需提供所选实验室陶瓷台面品质获得认可的相关证明认证证书；同时投标人投标时需提供符合以上所有要求的证书和检测报告复印件，并加盖原厂家公章，提供原厂家出具的产品授权证明及≥15年售后服务承诺书。

	2
	通风橱2#
	3
	套
	1、规格（mm）：长1500×宽（纵深）850×高2350
★2、符合中华人民共和国机械行业标准《JB/T6412-1999》排风柜性能检测标准；
3、主要性能参数
3.1材质：柜体拆装结构采用“口型，U型，T型”折边焊接加强结构，物理结构稳定，最高可承重400KG，具有耐强酸碱优良性能。下柜体采用8mm厚PP聚丙烯板焊接制作,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。门板一律采用对折边构造，敦实牢固，不易变形，且整体美观大方；
3.2导流板采用5mm厚PP聚丙烯板焊接制作，具有极强抗酸碱、耐腐蚀性，装于工作空间后方及上方处，由两块板组成，使工作空间与排气管路的连接处之间形成一个气室，将污染气体均匀排出；
3.3导流板使用PP固定底座将其与柜体结合，可重复拆装。
3.4视窗拉门滑动式垂直视窗拉门，结合平衡位置，视窗拉门可停于任意操作面活动点；
3.5视窗外框：采用无框门，与玻璃四边包夹嵌入式结合，摩擦阻力小，确保视窗的安全性以及耐用性。视窗玻璃采用5mm厚钢化玻璃，强度较大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片。视窗升降配重采用同步结构，同步带传动位移准确，对轴作用力小，耐磨性好，抗老化性能好；
3.6排气出口采用PP材质集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流；
3.7电路控制面板采用液晶显示屏面板；
3.8照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长；
3.9插座配有2个10A 2个16A五孔多功能插座。
★4、台面采用≥20mm厚一体成型陶瓷台面，表层釉面与胚体结合致密不脱层、无空洞、无杂色，台面具备耐强腐蚀、耐高温、耐刮磨，不易污染，永不变形，使用寿命长和免维护等特点，台面釉面自带雕刻清晰的原厂品牌防伪标识，产品质量性能需满足以下基本要求：
（1）外观质量（釉面和坯体的一体实芯烧成工艺）要求：参照T/CIQA 10-2020标准，检测结果为：外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色：样品敲碎后无空洞，无直径2mm 以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体，釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构；釉面为烧成颜色（非坯体颜色）；需提供相关证明材料。
（2）耐化学腐蚀性能要求：参照T/CIQA 10-2020，GB/T 3810.13-2016标准，检测结果：家庭用化学药品GA级、游泳池盐类GA级、低浓度（L）酸GLA级、低浓度（L）碱GLA级、高浓度（H）酸GHA级、高浓度（H）碱GHA级；需提供相关证明材料。
（3）表面耐冷热循环性能：参照GB/T 17657-2022 GB/T 17657-2013标准，检测结果符合标准要求，表面无裂纹、鼓泡等现象；需提供相关证明材料。
（4）放射性核素限量指标：参照GB 6566-2010检测标准，检测结果为内照射指数≤0.4，外照射指数≤0.9；需提供相关证明材料。
（5）莫氏硬度性能：参照JC/T 908-2013（2017）标准，检测结果为6级；需提供相关证明材料。
（6）表面耐划痕：参照GB/T26696-2011标准，检测结果为1级；需提供相关证明材料。
（7）为确保台面品质达标，需提供所选实验室陶瓷台面品质获得认可的相关证明认证证书；同时投标人投标时需提供符合以上所有要求的证书和检测报告复印件，并加盖原厂家公章，提供原厂家出具的产品授权证明及≥15年售后服务承诺书。

	3
	通风橱3#
	1
	套
	1、规格（mm）：长1800×宽（纵深）950×高2350
★2、符合中华人民共和国机械行业标准《JB/T6412-1999》排风柜性能检测标准；
3、主要性能参数
3.1材质：柜体拆装结构采用“口型，U型，T型”折边焊接加强结构，物理结构稳定，最高可承重400KG，具有耐强酸碱优良性能。下柜体采用8mm厚PP聚丙烯板焊接制作,具有极强的抗酸碱，耐腐蚀性。门板一律采用对折边构造，敦实牢固，不易变形，且整体美观大方；
3.2导流板采用5mm厚PP聚丙烯板焊接制作，具有极强抗酸碱、耐腐蚀性，装于工作空间后方及上方处，由两块板组成，使工作空间与排气管路的连接处之间形成一个气室，将污染气体均匀排出；
3.3导流板使用PP固定底座将其与柜体结合，可重复拆装。
3.4视窗拉门滑动式垂直视窗拉门，结合平衡位置，视窗拉门可停于任意操作面活动点；
3.5视窗外框：采用无框门，与玻璃四边包夹嵌入式结合，摩擦阻力小，确保视窗的安全性以及耐用性。视窗玻璃采用5mm厚钢化玻璃，强度较大，抗弯性好，并在碎裂的时候不会产生呈锐角的小碎片。视窗升降配重采用同步结构，同步带传动位移准确，对轴作用力小，耐磨性好，抗老化性能好；
3.6排气出口采用PP材质集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流；
3.7电路控制面板采用液晶显示屏面板；
3.8照明LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长；
3.9插座配有2个10A 2个16A五孔多功能插座。
★4、台面采用≥20mm厚一体成型陶瓷台面，表层釉面与胚体结合致密不脱层、无空洞、无杂色，台面具备耐强腐蚀、耐高温、耐刮磨，不易污染，永不变形，使用寿命长和免维护等特点，台面釉面自带雕刻清晰的原厂品牌防伪标识，产品质量性能需满足以下基本要求：
（1）外观质量（釉面和坯体的一体实芯烧成工艺）要求：参照T/CIQA 10-2020标准，检测结果为：外观为五面坯体，表面为釉面烧成颜色：样品敲碎后无空洞，无直径2mm 以上气泡，无杂色，为一体实芯坯体，釉面与坯体之间无脱层，釉面与坯体呈一体结构；釉面为烧成颜色（非坯体颜色）；需提供相关证明材料。
（2）耐化学腐蚀性能要求：参照T/CIQA 10-2020，GB/T 3810.13-2016标准，检测结果：家庭用化学药品GA级、游泳池盐类GA级、低浓度（L）酸GLA级、低浓度（L）碱GLA级、高浓度（H）酸GHA级、高浓度（H）碱GHA级；需提供相关证明材料。
（3）表面耐冷热循环性能：参照GB/T 17657-2022 GB/T 17657-2013标准，检测结果符合标准要求，表面无裂纹、鼓泡等现象；需提供相关证明材料。
（4）放射性核素限量指标：参照GB 6566-2010检测标准，检测结果为内照射指数≤0.4，外照射指数≤0.9；需提供相关证明材料。
（5）莫氏硬度性能：参照JC/T 908-2013（2017）标准，检测结果为6级；需提供相关证明材料。
（6）表面耐划痕：参照GB/T26696-2011标准，检测结果为1级；需提供相关证明材料。
（7）为确保台面品质达标，需提供所选实验室陶瓷台面品质获得认可的相关证明认证证书；同时投标人投标时需提供符合以上所有要求的证书和检测报告复印件，并加盖原厂家公章，提供原厂家出具的产品授权证明及≥15年售后服务承诺书。

	4
	万向排气罩
	1
	套
	1、结构组成：
主体材质：铝合金材质，保证耐用性和防腐蚀性能。
固定底座：铝合金材质。表面经氧化处理，方形底座壁厚≥2.5mm，固定基座的结构与固定方式应能确保移动风罩安装及使用时的稳定。
连接杆：使用304不锈钢材质，保证结构强度和防腐蚀性能。
罩体：高密度PC材质制成，Φ375mm。
结构形式：三节关节连接而成，实现360°全方位旋转和上下左右任意角度调节。
2、活动范围：
最大活动半径：最大活动半径≥1200mm。
3、关节灵活性：
关节材质：高密度PP，可360度自由旋转并能调节方向。
关节密封：配备高密度橡胶密封圈，确保接缝处密封良好，防止漏气，并减少运行噪音。
4、风量控制：
气流调节阀：具备手动调节气流量的功能，可在一定范围内精确控制吸入气体的速度。
5、管道直径：
风管直径：Φ88mm。
底座管直径：Φ115×115mm。



二、商务要求
（一）交付要求
1.维修服务所用的各配件物品应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵合同交货地点。
2.中标人提供的维修所用物品必须原装、全新、最新生产批次，且完全符合采购人的采购参数要求和配置要求；物品满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。
3.非特殊情况，所有维修服务需在合同签订后15个日历日内完成交付，否则按违约处理。
（二）维修服务的验收
1.维修服务验收按国家有关规定、规范进行。维修物品质控要求符合采购人需求的质量控制标准。
2.所有提供的物品必须满足采购人对维修服务指标提出的需求，因配件或物品规格参数与原有通风橱柜不匹配或性能不满足的，采购人不予验收。
3.采购人根据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。
4.维修服务中涉及的所有物品均免费送货上门，免费提供通风设施的现场使用培训，保证使用人员正常操作所有通风设备的各种功能；其余按供应商承诺进行。
（三）质量保证及售后服务
1.质量保证期：维修完成的通风设施从验收合格之日起计，质保期不少于3年，质保期内所有配件或零部件如发生非人为损坏的产品质量问题均须免费更换，柜体免费维修。
2.成交人提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，如有在质量保证范围和质量保证期内发生非因采购人正常使用造成的质量问题的，成交人应在收到有关通知后7天内予以更换或维修。
3.质保期内全部服务费和更换、维修配件产生的费用均由成交人承担。
（四）其他要求
[bookmark: _GoBack]1.项目附件维修服务所需的通风橱柜体要求中“主要技术参数”里带五角星符号的需求为实质性要求。若有负偏离的，其响应文件作无效处理。
2.项目成交后3个工作日内双方签订合同。合同一经签订，即按合同价格执行，不考虑市场价格波动因素。供应商需详细阅读采购需求文件中各参数和条款内容再进行报价，中标后不得随意变更和调整。
3.成交人在开展现场维修过程中需负责对拆卸更换下来的原零部件进行清运、处理。
4.成交人人在全部维修服务完成并交付验收合格后，于3个工作日内向采购人提交请款函、有效发票等资料，采购人自收到成交人请款函、有效发票之日起10个工作日内，一次性付清合同总金额100%的款项（无预付款）
5.合同签订后，成交人逾期完成维修服务的，每逾期一日，须按合同金额的1‰向采购人支付逾期违约金；逾期超过十日的，或成交人明示不履行或不能履行合同，或交付的维修产品存在严重瑕疵，不具有正常使用功能或不能满足采购人需求的，采购人有权单方解除合同，并要求成交人按合同金额的30%支付违约金，同时承担因此给采购人造成的经济损失。
6.成交人未按合同和项目需求文件、响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每违约一次，按合同金额的1%向采购人支付违约金；其他违约行为将按违约款项额5%收取违约金并赔偿相应的经济损失。

