附件4

综合评分办法

一、评审原则
（一）评审小组构成：本项目的评审小组由采购单位组建，成员包含技术、经济等方面专业人员，成员人数为三人以上（含三人）单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
（二）评审依据：本评审办法和供应商提交的响应文件。
（三）评审方法：综合评分法。
二、评审方法
供应商提交的报价及资格材料经初核符合要求的进入详评，评审小组将按本评审办法和响应文件为评定依据，采用百分制综合评分法：
评分细则（按四舍五入取至百分位）：
	评分项及满分
	评分标准

	一、价格分（30分）
	价格分(30分)
价格分计算公式：某供应商价格分 = 供应商最低评审报价（金额）/ 某供应商评审报价（金额）×30 分（针对本科普子站设计及展陈服务报价）。

	






二、服务分（40分）
	（1）一档（1-13分）：初步设计方案设计思路满足采购基本要求，对本项目的理解认识程度分析论述浅显，未紧扣主题，广西特色/海洋元素体现不足，可看性、独特性、美观性、实用性等维度仅部分达标；能根据平面图提供设计效果草图，但草图的效果一般；基地架空层空间利用不够合理，部分材料未完全符合基地实际环境/节能环保标准；设计方案不完整，可实施性不强。
[bookmark: _GoBack]（2）二档（14-27分）：设计思路符合采购要求，贴合主题，融入广西特色与海洋元素；可看性、美观性、实用性基本匹配茅尾海立体智能综合监测基地科普子站需求；能根据平面图提供设计效果草图，草图效果较好，能体现投标人有一定的专业设计能力；基地架空层空间利用合理，使用材料基本符合基地实际环境和节能环保标准；设计方案较完整，可实施性较强。
（3）三档（28-40分）：设计思路符合采购要求，突出主题，广西特色与海洋元素融合有创新，架空层空间利用高效，可看性、美观性、实用性较强；能根据平面图提供完整的设计效果草图，图纸设计规范、合理、可行，体现出投标人有较高的专业设计水平；材料选用紧贴基地实际环境，符合节能环保要求。设计方案完整，可实施性强。

	三、技术分（25分）
	一档（1-8分）：项目组织实施方案有基本的项目实施进度计划和工期保证措施；有基本的安全控制措施及安装质量控制保证措施；项目实施方案较简单，实施过程对基地原有结构保护措施不足。
二档（9-17分）：有较好的项目实施进度计划和工期保证措施；有较好的安全控制措施、安装质量控制保证措施；项目实施方案较完善，实施过程中对基地原有结构保护措施较完善。
三档（18-25分）：有完善的施工进度计划和工期保证措施；有完善的安全控制措施、安装质量控制保证措施；提供详细实施方案、赶工计划；能对可能出现的突发事件有预判，并做出相应有效的应急预案；项目实施方案内容全面、详细。

	四、业绩分（5分）
	投标人承接过海洋生态环境保护类科普基地、展厅设计及展陈等类似项目的业绩，每项得 1 分，满分 5 分；须提供项目合同关键页复印件（封面、标的、盖章页等），否则不计分。


  
总分值=价格分+服务分+技术分+业绩分
三、成交候选人推荐原则
    根据供应商提交的材料进行综合评分，按照得分由高到低顺序得出成交候选人名单，评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高排序，评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣排序。成交原则为排序顺位第一的供应商。如成交供应商因不可抗力提出不能履行合同，顺位选择第二排名的供应商，以此类推。

