广西壮族自治区玉林生态环境监测中心
X射线荧光光谱仪维修采购需求

[bookmark: _GoBack]项目名称:广西壮族自治区玉林生态环境监测中心X射线荧光光谱仪维修
故障情况：我中心X射线荧光光谱仪（品牌为马尔文帕纳科（Malvern Panalytical），型号为ZETIUM，出厂序列号DY2907）使用过程中，电导率报错。经厂家工程师上门检查，初步确定为去离子树脂老化导致电导率无法满足仪器使用要求。
▲维修需求：更换离子交换树脂，并按照原厂标准对仪器进行单次预防性维护保养（含对样品处理系统、光学与探测系统、X射线管与高压系统、冷却与真空系统等仪器模块的维护，维护内容详见附表1，每项维护结束后由我中心人员检查确认），提供原厂维护备件包（内容见附表2）并更换备件包内配件，使仪器正常运行。
其他：我中心配合维修服务供应方上门查看仪器状态，查看过程产生的一切费用由维修服务供应方承担且如需邮寄仪器产生的费用也由维修服务供应方承担。
备注：“▲”表示实质性参数，投标时必须满足，否则视为投标文件无效响应。





▲附表1：X射线荧光光谱仪维护项目
	预防性维护项目
	工程师已执行[√]
	检查人员[√]
	备注

	初始测试

	进行X射线辐射检测。
	[   ]
	[   ]
	

	备份仪器设置。
	[   ]
	[   ]
	

	检查安全封条是否损坏。
	[   ]
	[   ]
	

	查看软件错误或客户反馈的警告信息。
	[   ]
	[   ]
	

	执行标准远程诊断测试。
	[   ]
	[   ]
	

	确认“电源开”、“电源关”和“高压启用”指示灯正常工作。
	[   ]
	[   ]
	

	释放真空，确认高压发生器关闭。
	[   ]
	[   ]
	

	确保在“空气”环境中无法产生X射线（安全波纹管）。
	[   ]
	[   ]
	

	检查高压钥匙及安全联锁装置是否正常。
	[   ]
	[   ]
	

	测试X射线指示灯。
	[   ]
	[   ]
	

	测试“即时断电”按钮。
	[   ]
	[   ]
	

	固件更新

	检查是否有新版本固件，必要时安装。
	[   ]
	[   ]
	

	样品处理系统

	检查样品杯是否破损或污染。
	[   ]
	[   ]
	

	检查转塔支撑轴承是否运转顺畅。
	[   ]
	[   ]
	

	检查滤光片机构是否正常。
	[   ]
	[   ]
	

	检查滤光片的Quad圈和支撑圈，必要时更换。
	[   ]
	[   ]
	

	（仅每24个月）更换滤光片O型圈（1.78 × 15.6）。
	[   ]
	[   ]
	

	清洁进样盖并确保其运行顺畅。
	[   ]
	[   ]
	

	检查进样盖O型圈，必要时更换。
	[   ]
	[   ]
	

	清洁样品进样口。
	[   ]
	[   ]
	

	检查进样口O型圈，必要时更换。
	[   ]
	[   ]
	

	更换样品杯弹簧。
	[   ]
	[   ]
	

	检查顶杆O型圈和密封件，必要时更换。
	[   ]
	[   ]
	

	清洁顶杆头。
	[   ]
	[   ]
	

	润滑顶杆并确保其运行顺畅。
	[   ]
	[   ]
	

	确保顶杆高度为 2.25 ± 0.25 mm。
	[   ]
	[   ]
	

	检查转塔插件和轴承表面。
	[   ]
	[   ]
	

	检查驱动皮带张力和损伤情况。
	[   ]
	[   ]
	

	检查转塔驱动法兰密封，必要时更换。
	[   ]
	[   ]
	

	（仅每24个月）更换SSM转塔驱动法兰密封。
	[   ]
	[   ]
	

	检查旋转器驱动的后备圈和Quad圈，必要时更换。
	[   ]
	[   ]
	

	（仅每24个月）更换SSM旋转器驱动的后备圈和Quad圈。
	[   ]
	[   ]
	

	（仅每24个月）更换转塔O型圈（355.19 × 3.53）。
	[   ]
	[   ]
	

	光学路径

	清洁测量室。
	[   ]
	[   ]
	

	确保晶体转换器中的晶体清洁。
	[   ]
	[   ]
	

	检查准直器驱动位置及齿轮间隙。
	[   ]
	[   ]
	

	（仅每24个月）必要时更换准直器驱动的后备圈和Quad圈。
	[   ]
	[   ]
	

	（如适用）更换准直器遮板驱动的O型圈、Quad圈和后备圈。
	[   ]
	[   ]
	

	检查流式探测器的窗膜和电线，必要时更换。
	[   ]
	[   ]
	

	清洁探测器外壳。
	[   ]
	[   ]
	

	检查探测器软管和扎带状况。
	[   ]
	[   ]
	

	确保晶体转换器移动自如。
	[   ]
	[   ]
	

	（仅每24个月）更换晶体转换器的后备圈和Quad圈。
	[   ]
	[   ]
	

	（仅每24个月）更换测量室盖O型圈（190.04 × 3.53）。
	[   ]
	[   ]
	

	X射线管

	参考《X射线管操作手册》
	[   ]
	[   ]
	

	检查X射线管窗口状态。
	[   ]
	[   ]
	

	清洁并润滑X射线管端的高压电缆。
	[   ]
	[   ]
	

	（仅每24个月）更换X射线管内置滤光片。
	[   ]
	[   ]
	

	除尘装置（如配备）

	清除除尘装置容器内的灰尘。
	[   ]
	[   ]
	

	清洁阀组。
	[   ]
	[   ]
	

	必要时更换滤芯。
	[   ]
	[   ]
	

	ED核心（如配备）

	测量ED核心分辨率。
	[   ]
	[   ]
	

	测量SuperQ增益。
	[   ]
	[   ]
	

	在ED核心（Torrent DPP）上粘贴安全标签。
	[   ]
	[   ]
	

	小点扫描（如配备）

	清除相机灰尘。
	[   ]
	[   ]
	

	执行单点精细测量，结果应 < 0.025。
	[   ]
	[   ]
	

	目视检查转塔和旋转器校准。
	[   ]
	[   ]
	

	清洁小点扫描对准样品。
	[   ]
	[   ]
	

	检查相机聚焦。
	[   ]
	[   ]
	

	THETA模块（如配备）

	清洁集尘盘和转塔加载位。
	[   ]
	[   ]
	

	移动快门，确保真空稳定。
	[   ]
	[   ]
	

	检查初级准直器积尘，必要时拆卸清洁。
	[   ]
	[   ]
	

	冷却系统

	检查冷却水导电率，必要时更换滤芯。
	[   ]
	[   ]
	

	检查软管、管道和接头是否有泄漏（白色残留）或损坏。
	[   ]
	[   ]
	

	（仅每24个月）必要时更换离子交换滤芯。
	[   ]
	[   ]
	

	检查闭路循环水位。
	[   ]
	[   ]
	

	检查水流计校准。
	[   ]
	[   ]
	

	（仅每24个月）更换水泵塑料蜘蛛联轴器。
	[   ]
	[   ]
	

	Zetium（1 kW冷却系统，如配备）

	确保散热风扇正常运行。
	[   ]
	[   ]
	

	清洁散热器和风扇灰尘。
	[   ]
	[   ]
	

	清洁灰尘滤网，必要时更换。
	[   ]
	[   ]
	

	检查散热器是否有泄漏（白色残留）或损坏。
	[   ]
	[   ]
	

	Zetium（2.4–4 kW冷却系统，如配备）

	确保机柜风扇正常运行。
	[   ]
	[   ]
	

	清洁机柜风扇。
	[   ]
	[   ]
	

	清洁水阀和流量限制器。
	[   ]
	[   ]
	

	检查主水过滤器，必要时更换。
	[   ]
	[   ]
	

	检查热交换器是否有泄漏或损坏。
	[   ]
	[   ]
	

	真空系统

	检查软管、管道和接头是否损坏。
	[   ]
	[   ]
	

	检查并清洁真空泵入口滤网。
	[   ]
	[   ]
	

	检查真空泵状态。
	[   ]
	[   ]
	

	检查油位和油质，必要时加油或换油。
	[   ]
	[   ]
	

	（仅每24个月）清洁真空泵油位视窗。
	[   ]
	[   ]
	

	清洁真空泵电机风扇罩和外壳。
	[   ]
	[   ]
	

	清洁前级陷阱。
	[   ]
	[   ]
	

	更换前级陷阱颗粒。
	[   ]
	[   ]
	

	吹扫气体系统（如配备）

	检查并清洁氦气泵。
	[   ]
	[   ]
	

	检查软管、管道、气瓶和减压阀是否漏气。
	[   ]
	[   ]
	

	气动系统

	检查软管、管道、接头和气源处理单元是否漏气。
	[   ]
	[   ]
	

	排空气源处理单元的水分收集杯。
	[   ]
	[   ]
	

	检查出口滤芯，必要时更换。
	[   ]
	[   ]
	

	确保压缩空气压力在 450–500 kPa（4.5–5 bar）之间；
Cenment版Zetium需为 550 kPa（5.5 bar）。
	[   ]
	[   ]
	

	探测器气体系统

	检查探测器气体系统是否泄漏。
	[   ]
	[   ]
	

	检查流量并确认无泄漏。
	[   ]
	[   ]
	

	（仅每24个月）更换气体单元滤板。
	[   ]
	[   ]
	

	高压系统

	清洁并润滑高压发生器端的高压电缆。
	[   ]
	[   ]
	

	检查高压电缆、灯丝电缆、控制电缆及连接是否完好且安装正确。
	[   ]
	[   ]
	

	测角仪

	检查反冲绳索是否损坏，必要时更换。
	[   ]
	[   ]
	

	清洁Mettler光学盘。
	[   ]
	[   ]
	

	如有必要，测量DOPS输出电压。
	[   ]
	[   ]
	

	润滑测角仪齿轮和蜗杆轴承。
	[   ]
	[   ]
	

	自动进样器

	确保进样器盖安全联锁正常。
	[   ]
	[   ]
	

	清洁吸气滤网，必要时更换。
	[   ]
	[   ]
	

	检查吸盘是否开裂，必要时更换；（仅每24个月）强制更换。
	[   ]
	[   ]
	

	检查所有塑料软管状态。
	[   ]
	[   ]
	

	确保进样器盖操作正常。
	[   ]
	[   ]
	

	检查进样器盖固定绳。
	[   ]
	[   ]
	

	检查进样器四角及加载位对齐情况，必要时校准。
	[   ]
	[   ]
	

	检查夹持器吸力。
	[   ]
	[   ]
	

	钢环翻转器（如配备）
	[   ]
	[   ]
	

	用真空清洁器清洁钢环翻转器、传送带、皮带和传感器。
	[   ]
	[   ]
	

	确保钢环翻转器运行正常。
	[   ]
	[   ]
	

	冷水机（如配备）
	[   ]
	[   ]
	

	参照供应商手册进行维护。
	[   ]
	[   ]
	

	若配TDS，确保进入仪器的水温在14–22°C之间。
	[   ]
	[   ]
	

	最终测试

	进行X射线辐射检测。
	[   ]
	[   ]
	

	检查真空水平。
	[   ]
	[   ]
	

	安装所有安全屏蔽并加封安全封条。
	[   ]
	[   ]
	

	执行标准远程诊断测试。
	[   ]
	[   ]
	

	更新SalesForce中的配置和工单信息。
	[   ]
	[   ]
	

	让客户测量监控样品及常规样品（如可能）。
	[   ]
	[   ]
	

	


附表2：原厂维护备件包清单
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