附件1:
[bookmark: _GoBack]2026年实验室载气及现场监测校准气体采购需求

	一、项目要求

	名称
	数量
	需求内容

	2026年实验室载气及现场监测校准气体采购
	一批
	1、 项目概况：此次为2026年实验室所需气体采购，主要为高纯液氩（纯度≥99.999%）、高纯氩气（纯度≥99.999%）、高纯氮气（纯度≥99.999%）、高纯氦气（纯度≥99.999%）、高纯乙炔（纯度≥99.999%）、P10（使用纯度≥99.999%的甲烷及氩气配置并附有效证书）等高纯气体及一氧化氮、二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳等不同浓度规格的现场监测校准气体。所有气体需要提供有效证书。
项目内容：项目预算5.5万元整。以采购需求中所列气体的成交单价，按每月实际用气发生量进行结算，如超出成交合同金额10%，则另行采购。气体规格参数清单见下表。
2、 工作要求：
1、各种气体的每次用量需要临时配送，且要求在接到采购单位送气通知后48小时内将配气送达指定地点。
2、气体送达指定地点后，送气工作人员负责安装压力表和管路连接，并确定不漏气后方可离开。

	二、商务要求

	1、报价要求
（1）项目实行单价控制，报价单价不得超过控制单价，否则视为无效报价。报价单价至少包括：气瓶租金及运输配送费；必要的保险费用和各项税金；与本项目有关的其他一切费用。采购人不再支付成交价格以外的任何费用。
（2）供应商所提交气体报价内容应与采购需求所列气体规格参数清单内容一致，且报价只能一次报出不得更改，未按项目需求气体清单报价的将视为无效报价。
2、项目服务时间及交货地点
（1）服务期限：2026年1月1日至2026年12月31日
（2）交货地点：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心（柳州市柳北区三中路70号）
3、货物交付时间及交付地点
（1）交付时间：合同签订后根据采购单位的实际要求分批配送。
（2）交付地点：广西壮族自治区柳州生态环境监测中心（柳州市柳北区三中路70号）指定地点。
4、付款条件
合同签订后，成交供应商每月15日前根据采购单位的上个月实际使用量向采购单位申请结算。付款前成交供应商先开具上个月用气量清单给采购单位，采购单位核对无误后，成交供应商再开具发票给采购单位办理付款手续。
5、 其他要求 
（1）采购单位用气种类较多，为了方便评审，仅选取了最常用的种类要求供应商进行报价。服务期内，本表中所列种类为可能购买的种类，只有在采购单位需要时才购买；本表中未列出的气体种类也有可能购买，以采购单位发出的实际采购清单为准。
（2）如采购单位实际需要的气体种类未列入本表中的，成交供应商要积极配合采购人寻找货源，按照不高于当前市场价或官方指导价（选价格最低的）进行报价，如成交供应商的报价过高采购单位无法接受的，采购单位另行采购。
（3）供应商需具备相关资质，并保证危险化学品运输的安全性和合法性。
（4）成交供应商须设置专门的应急保障负责人，明确负责人的联系方式（含手机、办公电话、应急备用电话），确保7×24小时通讯畅通。应急保障负责人须在合同签订后3个工作日内提交采购单位备案，若信息发生变更，须提前24小时书面通知采购单位。
（5）采购单位在开展应急监测任务时，成交供应商在接到应急需求通知后，须在30分钟内与采购单位对接确认需求细节（包括气体种类、规格、数量、送达时间、地点及特殊要求等）；对于采购单位明确的紧急配送需求，须在1小时内制定供应及配送方案并反馈采购单位。
（6）若遇极端情况导致应急库存不足，成交供应商须启动跨区域调配机制，协调其自身或合作渠道的资源，确保在采购单位要求的时间内补充供应。同时，供应商须向采购单位说明资源调配情况及预计送达时间，不得无故拖延或拒绝供应。
（7）应急配送过程中，供应商须严格遵守危险品运输安全管理规定，确保运输过程安全。货物送达后，须配合采购单位完成卸货、验收及现场交接手续，对交接过程中的问题及时处理。




气体规格参数清单
	序 号
	名 称
	规格
型号
	技术
要求
	控制
单价
（元）
	报价单价
（元）
	权重

	1
	高纯液氩
	175L
	纯度≥99.999%
	1100
	
	20%

	2
	高纯氩气
	40L
	纯度≥99.999%
	300
	
	10%

	3
	高纯氮气
	40L
	纯度≥99.999%
	300
	
	15%

	4
	高纯氦气
	40L
	纯度≥99.999%
	1000
	
	15%

	5
	高纯乙炔
	40L
	纯度≥99.999%
	500
	
	2.5%

	6
	P10气体
	40L
	使用纯度≥99.999%的甲烷及氩气配置并附有效证书
	800
	
	5%

	7
	高纯氧气
	40L
	纯度≥99.999%
	400
	
	2.5%

	8
	高纯氮气
	8L
	纯度≥99.999%
	200
	
	2.5%

	9
	一氧化氮标气
	8L
	5000umol/mol+N2（平衡）
	280
	
	2.5%

	10
	一氧化氮标气
	8L
	50umol/mol+N2（平衡）
	280
	
	2.5%

	11
	二氧化硫标气
	8L
	5000umol/mol+N2（平衡）
	280
	
	2.5%

	12
	二氧化硫标气
	8L
	50umol/mol+N2（平衡）
	280
	
	2.5%

	13
	二氧化氮标气
	8L
	1000umol/mol+N2（平衡）
	280
	
	2.5%

	14
	二氧化氮标气
	8L
	50umol/mol+N2（平衡）
	280
	
	2.5%

	15
	一氧化碳标气
	8L
	6000umol/mol+N2（平衡）
	280
	
	2.5%

	16
	一氧化碳标气
	8L
	500umol/mol+N2（平衡）
	280
	
	2.5%

	17
	氧气
	8L
	17%
	280
	
	2.5%

	18
	一氧化氮、二氧化硫、一氧化碳混合标气
	4L
	一氧化氮：150umol/mol
二氧化硫：20umol/mol
一氧化碳：20umol/mol
+N2（平衡）
	500
	
	2.5%

	19
	一氧化氮、二氧化硫混合标气
	4L
	一氧化氮：200umol/mol
二氧化硫：50umol/mol
+N2（平衡）
	350
	
	2.5%



