
附件1.
采购项目需求表
一、项目名称：广西壮族自治区梧州生态环境监测中心网络安全建设项目

二、项目背景：广西壮族自治区梧州环境监测中心面临着日益复杂的网络安全威胁。为了保护环境监测数据的安全性和完整性，确保环境监测网络的稳定运行，需要构建一套完善的网络安全防护体系，有效提升网络安全防护能力。本期项目建设内容包括采购路由器和核心交换机，替换老旧网络设备，并提供网络规划设计及现场安装调试服务，保障网络的稳定性。
三、项目概算：项目预算控制价合计人民币肆万伍仟元整（¥45000.00）。其中路由器预算控制价在人民币贰万玖仟元整（¥29000.00），核心交换机预算控制价在人民币壹万陆仟元整（¥516000.00）。报价均不能超过各项预算控制价，否则视为无效报价。

四、项目需求：

	序号        
	产品名称
	参考品牌要求
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	路由器
	新华三、华为、锐捷
	1、采用国产化芯片，提供6个万兆光口，2个千兆combo口，8个千兆电口，提供4个SIC插槽，4个HMIM插槽；
2、转发性能≥400Mpps，整机交换容量≥400Gbps；
3、配置冗余交流电源；
4、支持Telemetry，Netconf等管理控制协议；支持Segment Routing、VxLAN、EVPN等转发业务；
5、链路毫秒级快速故障侦测技术（BFD），可实现同静态路由、RIP/OSPF/BGP/ISIS动态路由、VRRP和接口备份的联动；
6、支持IRF2（第二代智能弹性架构）技术，将物理上两台设备虚拟化成一台逻辑设备；支持跨设备以太网链路聚合技术；
	台
	1

	2
	核心交换机
	新华三、华为、锐捷
	1、采用国产化芯片，提供28个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口(含4个SFP Combo口),8个1G/10GBase-X SFP Plus端口；提供扩展槽位≥1个；
2、交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥660Mpps；
3、配置2个交流电源模块，2个风扇模块；
4、支持扩展防火墙业务模块，业务模块可通过交换机背板取电，支持热插拔；
5、支持OpenFlow 1.3标准，支持VxLAN二三层网关；
6、内置防雷技术，支持业界领先的10kV业务端口防雷能力；
	台
	1





