附3
需求响应表

项目名称：2026年专用设备购置项目                                       时间：   年   月   日
	序号
	项目需求内容
	响应内容
	偏离说明

	1
	便携式多参数分析仪
	DZB-718L-G便携式多参数分析仪1台：内置pH/pX、电导、溶解氧3个测量单元，检测项目：pH/ pX，离子浓度，mV，电导率、电阻率、TDS、盐度、灰分，溶解氧，溶解氧饱和度，温度。自动识别识别电极，智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数。pH/离子测量功能：具有pH标液组管理功能，自动识别GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS六组pH缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液，支持1~8点pH电极或离子电极标定，1点ORP电极标定。电导率测量功能：在量程范围内，具有自动温度补偿，自动量程切换等功能；支持多种电导率补偿方式，包括线性补偿、纯水补偿和不补偿。溶解氧测量功能：兼容荧光溶解氧电极和极谱溶解氧电极；支持自动温度补偿，自动大气压补偿；支持零氧标定和满度标定。
配置:DZB-718L-G主机, 963201型高精度三复合pH复合电极, DJS-1VTC型电导电极, DO-968-QC型溶解氧电极(荧光法), DO-958-Q型溶解氧电极（极谱法，3米电缆）2个，pH4.00/6.86/ 9.18 袋装缓冲溶液(20mL)各30包, 电导率溶液 1408μS/cm(30包), 电极挂架, 防护套, 腕带组装件, 便携式防护箱等
	

	2
	便携式多参数分析仪
	DZB-718L-G便携式多参数分析仪1台：内置pH/pX、电导、溶解氧3个测量单元，检测项目：pH/ pX，离子浓度，mV，电导率、电阻率、TDS、盐度、灰分，溶解氧，溶解氧饱和度，温度。自动识别识别电极，智能判别终点，支持连续读数、平衡读数、定时读数。pH/离子测量功能：具有pH标液组管理功能，自动识别GB、DIN、NIST、USA、MERK、JIS六组pH缓冲溶液，支持自定义pH缓冲溶液，支持1~8点pH电极或离子电极标定，1点ORP电极标定。电导率测量功能：在量程范围内，具有自动温度补偿，自动量程切换等功能；支持多种电导率补偿方式，包括线性补偿、纯水补偿和不补偿。溶解氧测量功能：兼容荧光溶解氧电极和极谱溶解氧电极；支持自动温度补偿，自动大气压补偿；支持零氧标定和满度标定。
配置:DZB-718L-G主机, 963201型高精度三复合pH复合电极, DJS-1VTC型电导电极, DO-968-QC型溶解氧电极(荧光法), DO-958-Q型溶解氧电极（极谱法，3米电缆），pH4.00/6.86/ 9.18 袋装缓冲溶液(20mL)各30包, 电导率溶液 1408μS/cm(30包), 电极挂架, 防护套, 腕带组装件, 便携式防护箱等
	

	3
	便携式振动校准器
	AWA6071A便携式振动校准器1台，主要技术指标：频率15.915 Hz±1%，加速度1 m/s²，速度10mm/s，位移0.1mm，负载能力幅度为1 m/s²时不大于1000 g；横向振动小于5%，总失真小于5%。使用温度范围0℃~40℃。适宜于环境振动仪现场校准使用。
	

	4
	体视显微镜
	SZ6100体视显微镜1台，基础核心配置（江南永新品牌）+活动平台（江南永新品牌）+同轴粗微调机架（江南永新品牌）+双管光纤冷光源（江南永新品牌）+摄影摄像装置（江南永新品牌）+数据处理终端1套；
（1）基础核心配置：
平行光路系统，双目可调倾角观察头，EW10×/Φ24目镜，0.8X-8X主物镜，1X平场消色差物镜，1:10连续变倍比，78mm工作距离，105mm调焦行距，透射+反射LED照明、亮度可调。
（2）摄影摄像装置（科研级模块化成像系统）：
像素分辨率≥2000万像素、支持图像分析、拼接等功能，适配多款体视显微镜；该系统可满足静动态图像采集、视频录制、彩色合成、大图拼接与景深融合等科研级成像需求，适用于对分辨率和图像稳定性要求较高的实验场景。
（3）数据处理终端：
16英寸以上便携式移动主机，i5处理器以上，16GB内存以上，1TB固态硬盘，具备外接多端口(USB3.2、USB2.0、HDMI、网口等)；适配Windows 64位操作系统。
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