附件1

火电行业数据标记有关问题解读

一、锅炉/燃气轮机“停运”“并网/供能”或“解列”期间发生故障或事故，是否需要标记“故障/事故”？

答：无需标记。火电锅炉/燃气轮机“故障/事故”工况标记主要针对正常运行情况下生产设施或污染治理设施异常导致的废气污染物超标排放，包括发生故障或事故的时段、对设备或设施维修处理阶段以及恢复正常运行前的并网/供能阶段。

	案例1
	错误标记：某热电企业机组在标记“停运”期间仍有标记“故障/事故”的情形。

分析：“故障/事故”标记的主要针对火电企业正常运行状态，由于“故障/事故”有全年使用时长限制，该热电企业在机组“停运”期间，仍标记“故障/事故”，对后续标记时长不利。

正确的标记：标记为“停运”即可。

	案例2
	错误标记：某火电企业正常运行时，5月1日20:00至22:00发生了生产设施故障并标记“故障/事故”，随后5月1日22:01至5月2日01:00标记“并网/供能”，标记原因注明为“【计划外】公用系统设备故障”。

分析：该火电企业将发生故障后恢复正常运行前的并网阶段标记为“并网供能”，不符合标记规则提出的“故障/事故”时段应包括对设备或设施维修处理阶段以及恢复正常运行前的并网/供能阶段。

正确的标记：5月1日20:00至5月2日01:00均应标记为“故障/事故”。


二、如何确定“并网/供能”和“解列”两类工况标记的起点时间与终点时间？

答：“并网/供能”的起点时间是并网发电或有效供能，终点时间是达到正常运行状态且烟气污染物排放浓度满足排放标准；“解列”的起点时间是逐步减少燃料量投入的方式开始降低锅炉/燃气轮机负荷或功率（应满足锅炉/燃气轮机负荷或功率降至50%及以下的条件）；终点时间是与电网解列或停止有效供能，开始停炉（机）。对于这两种工况标记的起点时间和终点时间，企业应根据生产实际、废气污染治理设施是否正常运行，以及废气排放口污染物达标排放情况进行综合确定。

	案例3
	错误标记：某热电企业将锅炉4月21日16:45至4月22日10:59标记为“并网/供能”，时长约18小时。

分析：上述标记超过了标记规则提出的“并网/供能”时间控制要求。标记规则提出“机组并网发电或有效供能”至“锅炉/燃气轮机及污染治理设施达到正常运行状态”前的时段，可以标记为“并网/供能”。经查，该企业机组在并网发电时（16:45），二氧化硫及烟尘排放浓度满足排放标准要求，并网发电3小时后氮氧化物排放浓度也满足排放标准。

正确的标记：4月21日16:45至19:45标记为“并网/供能”，19:46标记为“正常运行”，进入正常运行状态。

	案例4
	错误标记：某火电企业生产工况标记为“解列”时锅炉负荷大于50%（约为70%）。

分析：上述标记不符合标记规则提出的“解列”标记条件。标记规则提出从“锅炉/燃气轮机负荷或功率降至50%及以下”至“机组与电网解列或停止有效供能”前的时段可以标记为“解列”。经查，该企业在锅炉实际负荷为额定负荷70%时标记“解列”，废气排放口氮氧化物、二氧化硫及烟尘排放浓度均符合排放标准要求。

正确的标记：不标记“解列”，待锅炉负荷降至额定负荷50%以及下后，根据废气污染物达标排放情况标记“解列”。


三、火电企业能否从正常运行直接进入“停运”状态，或者从“停运”直接进入“并网/供能”状态？

答：不能。标记规则对火电厂锅炉/燃气轮机生产工况、污染治理设施设定了“解列”“停炉（机）”“停运”“启动”“并网/供能”和“故障/事故”6种标记，每种标记都有对应的条件，同一锅炉/燃气轮机在同一时段只能标记一种生产工况，在实际使用过程中企业应确保工况序列组合符合生产逻辑。一般情况下，锅炉/燃气轮机在正常运行并网发电到完全停运，期间要经过“解列”和“停炉（机）”，不可以“跳跃”标记。同理，从“停运”状态到“并网/供能”，要经过“启动”的过程。锅炉爆炸、并网或供能线路突然断开事故等极端特殊情况除外，进行标记说明即可。

	案例5
	错误标记：某火电企业3月2日22:00标记“停运”后，3月10日22:00直接进入正常运行状态。

分析：上述标记不符合生产逻辑。锅炉/燃气轮机从“停运”到“正常运行”状态，需要经过“启动”“并网/供能”过程。

正确的标记：3月2日22:00至3月10日8:00、3月10日8:01至20:00、3月10日20:01至21：59三个时段分别标记为“停运”“启动”“并网/供能”，22:00以后不标记，进入正常运行状态。


四、“停运”时对生产设施或污染治理设施进行临时性维护、检修等，导致烟气排放数据不满足“停运”参数要求，应该如何标记？

答：目前“停运”工况标记可细分为“停运”和“停运（维修处理）”两类情形。标记规则规定废气排放口自动监测数据：氧含量≤19%、或烟气流速≥2米/秒、或烟气流量超过额定工况20%、或烟气温度＞40℃时，原则上不得标记“停运”。

当火电企业在标记“停运”时对生产设施或污染治理设施进行维护或检修，导致废气排放口自动监测数据短时间无法满足“停运” 条件要求时，应当使用“停运（维修处理）”标记。

	案例6
	错误标记：某火电企业将锅炉自5月26日11:42至6月9日3:38标记为 “停运（维修处理）”。

分析：经查，企业标记“停运（维修处理）”期间，大部分时段烟气流速、流量、温度和氧含量符合“停运”标记条件，只有在5月26日11:42至14:50时段，由于检修引风机，导致烟气流速超过2米/秒，不满足“停运”条件。该企业错误的理解了“停运（维修处理）”标记意义。

正确的标记：5月26日11:42至14:50标记为“停运（维修处理）”,5月26日14:51至6月9日3:38标记为“停运”。

	案例7
	错误标记：某热电企业4月15日8:00至4月30日21:00将锅炉工况标记为“停炉（机）”，标记的原因为“【计划内】按生产计划停炉检修”。

分析：经查，该企业4月15日23:00后，废气排放口自动监测数据同时满足氧含量＞19%、烟气流速＜2米/秒和烟气温度＜40℃，符合“停运”标记条件。4月20日10:00至12:00由于设备维护导致废气自动监测数据氧含量＜19%、烟气流速＞2米/秒。企业错误的理解了“停炉（机）”与“停运”标记使用情形。“停炉（机）”是“机组与电网解列或停止有效供能”至“锅炉/燃气轮机停运”前的时段，通常情况下，该时段废气排放口自动监测数据的烟气流速、流量、温度等参数逐渐降低，氧含量逐渐升高，当所有参数均符合“停运”工况标记条件后，即可标记“停运”。

正确的标记：4月15日8:00至23:00、4月15日23:01至4月20日9:59、4月20日10:00至12:00、4月20日12:01至4月30日21:00四个时段分别标记为“停炉（机）”、“停运”、“停运（维修处理）”、“停运”。


五、火电企业“解列”后，燃烧装置及发电系统仍处于低出力运行阶段，或由于设施建设、生产工艺等原因无法满足“停运”标记要求的，应该如何标记？

答：依据标记规则，火电企业锅炉/燃气轮机“解列”后至“停运”前的阶段，可标记为“停炉（机）”。通常情况下，该阶段废气排放口自动监测数据的烟气流速、流量、温度等参数逐渐降低，氧含量逐渐升高。但若机组解列或停止有效供能后处于“热备用”等状态，相关参数将不会呈现规律性变化趋势，而会在一定范围内波动，此情况可以标记为“停炉（机）”。此外，确实因设施建设、生产工艺等问题无法达到“停运”标记要求的，应严格标记为“停炉（机）”，并及时组织自排查，与同类型行业企业进行工艺比对，优化设置，进一步提升工艺水平，切实达到“停运”标记要求。

	案例8
	错误标记：某电厂机组于2021-4-23 10:20标记停炉，1分钟后即标记停运，同时自动监测数据显示烟气流速为5.96m/s（＞2m/s）、烟气温度49.6℃（＞40℃）。2021-4-23 12:20烟气温度降低至39.8℃，2021-5-3 17:05重新启动时，烟气流速只能达到约3.6m/s，无法降低至＜2m/s的“停运”标记条件。

分析：火电行业生产设施“停运”工况标记条件应满足该生产线废气排放口自动监测数据显示含氧量＞19%、或烟气流速＜2m/s、或烟气流量不超过额定工况20%、或烟气温度≤40℃。从自动监测数据显示信息看，直至2021-5-3 17:05重新启动时，烟气流速最低只能达到约3.6m/s，未达到烟气流速≤2m/s 的“停运”工况标记条件；但该厂于2021-4-23 10:21标记“停运”，因自动监测数据显示烟气流速为5.96m/s（＞2m/s）、烟气温度49.6℃（＞40℃），不满足停运标记条件，相应触发生成电子督办任务单。同时，该厂“停炉（机）”——“停运”两个工况序列前后仅间隔1分钟，存在随意标记的情况，直接影响标记数据质量。经核实，该厂为多套机组共用烟道工艺，单套机组停运时，未停运机组会在烟道内形成反冲现象，致使已停运机组烟气流速无法达到“停运”条件。

正确的标记：该厂因生产工艺问题无法达到“停运”标记要求，应将2021-4-23 10:20至2021-5-3 17:04全部时段标记为“停炉（机）”。“停炉（机）”无时限要求，不对“停炉（机）”标记时长进行督办。


附件2

水泥行业数据标记有关问题解读
一、标记为“停窑降温”时，结束时间点水泥窑窑尾烟室温度降至50℃，时长超过了24小时，应该标记为“停运”吗？什么情况进行“停运”标记？

答：“停窑降温”标记的起止时间为“止料”至“水泥窑窑尾烟室温度降至50℃”的时段，结束时间点为“水泥窑窑尾烟室温度降至50℃”，企业根据实际时长进行标记，并如实反映情况，不局限于目前的24小时。对于“停运”标记，现阶段原则上需同时满足烟气含量氧＞20%且窑尾烟室温度≤50℃时才能标记为“停运”。确实因生产工艺问题无法达到“停运”标记要求的，应严格标记为“停窑降温”，并及时组织自排查，与同类型行业企业进行工艺比对，进一步提升工艺水平，切实达到“停运”标记要求。

	案例1
	错误标记：某水泥企业，将窑尾工况标记为“停运”，开始和结束时间为2021年3月25日16:00:00至2021年6月30日23:59:58。

分析：该企业将非停运状态标记为“停运”。经查，该企业自动监测数据，以5月份小时日均值数据为例，企业5月份氧含量均小于10%，各项污染物排放浓度显示正常，窑尾烟室温度在1000℃左右。

正确的标记：企业应为“正常运行”状态。

	案例2
	错误标记：某水泥公司生产线于2021-4-28 04:31标记“停窑降温”，1分钟后即标记“停运”。自动监控数据显示，该公司2021-4-28 04:32窑尾烟室温度为1178.6℃（＞50℃），氧含量为16.7%（＜20%），至2021-4-28 22:11，窑尾烟室温度降为49.83℃，氧含量为20.91%。

分析：水泥行业生产设施“停运”工况标记条件应满足该生产线自动监测数据烟气含氧量＞20%，或窑尾烟室温度≤50℃。从自动监测数据显示信息看，2021-4-28 22:11，该公司窑尾烟室温度降为49.83℃，氧含量为20.91%，此时的生产工况才满足生产线停运标记条件。2021-4-28 04:32，该公司窑尾烟室温度1178.6℃（＞50℃）、氧含量16.7%（＜20%），生产工况未达到停运标记条件时提前标记“停运”，相应触发生成电子督办任务单。同时，该公司“止料”-“停窑降温”-“停运”三个工况序列前后仅间隔1分钟，存在随意标记的情况，直接影响标记数据质量。

正确的标记：生产线工艺条件允许、自动监测数据可满足相应工况标记条件时，应以该工况实际达到时间为准进行标记。该案例中，“停运”工况应于2021-4-28 22:11前后，即自动监测数据显示烟气含氧量＞20%，或窑尾烟室温度≤50℃时进行标记，确保标记数据真实反映生产运行情况。


二、生产设施或污染治理设施发生故障或事故，应当如何标记？

答：为提高企业“故障/事故”标记的准确性，平台增加了“故障/事故”标记细化选项，即“故障-维修”“故障-止料”“故障-停窑降温”“故障-烘窑”“故障-投料”。企业一旦选择标记“故障/事故”，则触发细化选项。目前，平台尚未对细化选项约定标记条件，对每一细化选项标记时长情况也不进行督办，只对“故障/事故”标记总时长情况进行督办。

（1）正常运行时出现可能导致污染物排放异常的故障或事故，但不影响生产，在细化选项中只使用“故障-维修”标记，直至维修后恢复正常运行，见图1。
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图1 故障事故但不影响生产的标记示例

（2）可快速修复，但出现故障影响生产、须停止投料时，先标记“故障-止料”，可快速修复的在维修时段标记“故障-维修”，恢复投料时标记“故障-投料”直至工况稳定。见图2。
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图2 故障事故部分影响生产的标记示例1

（3）不能快速修复、需要停窑降温再进一步检修的。先标记“故障-止料”和“故障-停窑降温”，在维修期间标记“故障-维修”，修复后重新烘窑标记“故障-烘窑”“故障-投料”直至工况稳定。见图3。
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图3 故障事故部分影响生产的标记示例2

（4）出现故障导致生产停运。先标记“故障-止料”和“故障-停窑降温”，待水泥窑窑尾烟气含氧量大于20%且窑尾烟室温度降至50℃以下后标记“停运”，停运期间进行维修不计入“故障/事故”，无须标记“故障-维修”。修复后根据实际工况先后标记“故障-烘窑”“故障-投料”直至工况稳定。确实因生产工艺等问题无法达到“停运”标记要求的，以最接近 “停运”标记要求的时间为准进行标记，如实反馈生产情况。见图4。
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图4 故障事故导致停运的标记示例

因故障导致止料，修复后的重新投料应使用“故障-投料”，因故障导致停窑，修复后的重新烘窑应使用“故障-烘窑”。前述故障时段均计入“故障/事故”总时长。故障或事故导致的止料或停窑降温与计划性检修时的“止料”“停窑降温”工况不能混用，应予以区分使用。

	案例3
	错误标记：某水泥企业，工况序列为“止料→故障/事故→烘窑→投料”，标记起始时间为5月27日12：45—5月27日17：45，标记原因注明为“【计划外】公用系统设备故障”，企业注明原因为“预热器堵塞”。

分析：企业将“故障/事故”标记与“止料”“烘窑”“投料”混标。经查，该企业该时段窑尾烟室温度均在950度以上，没有时间点满足停运条件；且从企业针对每一工况的详细记录来看，“止料”工况起止时间为2021-05-27  12:45:00至2021-05-27  12:45:59，仅为59秒，这种情况，是由于企业发生“故障/事故”而导致止料等情况。

正确的标记：应首先标记为“故障/事故”，然后根据细化选项选择后续工况。

	案例4
	错误标记：某水泥企业，工况序列为“止料→停窑降温→停运→烘窑→投料”，标记起始时间为5月19日4：30-5月22日13：00，标记原因注明为“【计划外】回转窑设备故障”。

分析：1.该工况标记有误。这种情况，是由于企业发生“故障/事故”导致需要进行停运处理。

2.经核实，该企业自5月19日5时-5月22日8时，氧含量大于20%；自5月20日8：53-5月22日8：45，窑尾烟室温度小于50度；满足停运条件，则“停运”时长为47h52min。

3. 上述标记增加了故障时长：本次实际“故障/事故”总时长为32h38min。即5月19日4：30至5月22日13：00，持续总时长80h30min中，扣除掉满足停运条件的时间即为“故障/事故”时长，80h30min-47h52min=32h38min。

正确的标记：应首先标记为“故障/事故”，然后根据细化选项选择后续工况。


三、水泥窑窑尾烟室温度数据失真，不能反映实际工况，应如何标记？

答：发现水泥窑窑尾烟室温度数据失真，不能反映实际工况时，应及时检修是否存在热电偶结焦、损坏等情况，并使用自动监测异常标记中的“温度传感器故障”标记对温度数据失真时段进行标记，直至修复正常。

附件3

造纸行业数据标记有关问题解读
一、造纸厂生产过程中，如何区分使用“生产设施运行状态调整”标记和生产设施“停运”标记？

答：“生产设施运行状态调整”标记主要针对造纸厂某条生产线或某个生产车间。生产设施运行中会存在原料变化（如木浆、非木浆的转换，废纸来源的转换等）、产品品种变化（如纸浆白度变化，纸产品品种转换等）、产品产量变化（如运行负荷调整）、工艺调整（如漂白、未漂白的转换）等情况，统称为“生产设施运行状态调整”。标记“生产设施运行状态调整”时需描述生产状态调整的具体原因，准确把握持续时间。

生产设施停运是针对造纸厂某条生产线或某个生产车间，而非整个造纸厂，生产设施的主要设备均处于未工作状态且不排放污染物的时段，方可标记该生产线或车间“停运”。对于不属于生产设施“停运”标记的，可纳入生产设施运行状态调整标记。例如：对于产生污染物的工艺段存在部分生产设施启动、停机的，可视为产品品种、产品产量变化，纳入生产设施运行状态调整标记。同时描述清楚发生生产设施运行状态调整的生产线或生产车间，具体原因以及标记起止时间。

二、存在多条废水治理设施时如何标记？

答：废水治理设施标记分为“停运”和“故障/事故”两大类。废水治理设施“停运”是针对整个造纸厂而言的，而非单个装置或单条污水处理线，同时满足“停止运行”“不排放废水”的时段，可以标记为“停运”。

废水治理设施“故障/事故”是针对整个造纸厂废水治理设施而言，原则上任何废水治理设施发生故障/事故，同时对废水治理设施的正常运行产生影响的时段，均可以标记为废水治理设施“故障/事故”。

当造纸厂存在多条废水治理设施且分别对应不同的总排口（安装自动监测装置），可按不同排口分别标记；造纸厂存在多条废水治理设施但对应同一个总排口（安装自动监测装置）的，视为整体标记。不管标记为“停运”还是“故障/事故”均需描述具体标记原因，如实标记，确保工况标记符合正常生产逻辑，明确标记起止时间，为后续开展造纸行业生产工况豁免奠定研究基础。

附件4

平台操作有关问题解读
一、如何正确的使用“自动监测异常”标记？

答：标记规则中规定自动监测异常标记内容包括“自动监测设备维护”“通讯中断（待补传）”和“不可抗力”等3种，对每一类标记都进行了说明解释并设置了标记优先级。在实际操作中，企业应根据自动监测设备实际出现的主要问题进行正确标记。如将需要长时间停机停产，以及自动监测设备零配件返厂升级的时段，标记为“自动监测设备断电”；将自动监测设备小间装修改造标记为“自动监测设备维护”；将数采仪数据储存程序故障标记为“通讯异常”等。

	案例1
	错误标记：某企业生产设施及治理设施均标记为正常，氨氮、总氮等监测指标自动监测设备维护标记也为正常，但出现氨氮对应监测值为-0.1mg/L，总氮监测值远小于总氮执行标准值等的情形。

分析：企业在工况标记均正常的情形下，企业应如实、规范做好各监测因子自动监测设备维护标记，保障在线监测数据的有效性、完整性。

正确的标记：氨氮在线监测设备应标记为质控样比对，并明确标记起止时间。同时备注：样本比对过程中，自动监测值异常。

	案例2
	错误标记：企业总氮自动监测设备维护标记状态为“维护”，但标记原因为监测设备仪器故障。

分析：对照自动监测设备维护标记规则判断，自动监测设备应处于故障状态，而不是维护。标记状态与原因描述需符合逻辑，并保持一致。


三、如何正确理解“事中调度”中有关恒值的督办规则？

答：在电子督办平台实际运行中，部分企业可能因如下情形触发恒值督办，相应处理建议如下。

	案例3
	1.某火电企业因燃煤介质含硫低且实行超低排放，部分污染物监测值较低出现恒值；

2.某水泥企业工艺控制较好，部分污染物监测值较低出现恒值。

分析：一般极少出现以上情况，建议检查氧含量和CEMS量程，查看CEMS采样装置是否漏气。

	案例4
	某造纸企业因停产或间歇性排水导致出现长时间零值、恒值，触发恒值督办。

分析：在停运不排放期间，企业需及时进行“停运”标记；在电子督办平台升级后，各省可根据管理需要设置白名单或配置恒值持续时长。

	案例5
	某企业污染物监测值因小数位数保留不足，触发恒值督办。

分析：小数位数保留与仪器的测量精度有关，关于小数位保留位数建议按照相关规范（HJ212等）进行。


四、造纸企业废水治理设施“停运”期间，因流量计存在一定误差，排放量可能不为零，是否会触发事中督办？

答：在停运不排放期间，排污单位需及时录入停运记录。造纸企业可在基本信息中根据实际情况填写“停运期间流量上限”，填报后停运期间流量超过上限才会触发事中工况标记异常督办。

五、解读的操作指引与平台操作内容不一致时如何处理？

答：试点运行过程中，平台定期进行内容更新，更新后会出现部分界面操作流程与现有解读不一致的情况。此时，应以平台实际操作界面为准，及时联系平台管理人员了解新界面操作要点，避免错误操作发生。
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